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Lesen Sie die Bedienungsanweisung sorgfaltig durch und machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut, bevor Sie das Gerat
benutzen.

Lire attentivement et bien assimiler le manuel d’utilisation avant d’utiliser la machine.
Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.



SYMBOLERKLARUNG

Symbole am Gerét:

WARNUNG! Motorsagen kénnen
gefahrlich sein! Durch unsachgemaBe
oder nachléssige Handhabung kénnen
schwere Verletzungen oder sogar
tédliche Unfélle von Anwendern oder
anderen Personen verursacht werden.
Lesen Sie die Bedienungsanweisung
sorgfaltig durch und machen Sie sich
mit dem Inhalt vertraut, bevor Sie das
Gerat benutzen.

Benutzen Sie immer:

» Einen zugelassenen Schutzhelm

+ Einen zugelassenen Gehdrschutz

*  Schutzbrille oder Visier

Dieses Produkt stimmt mit den
geltenden CE-Richtlinien Gberein.

Umweltbelastende
Gerauschemissionen gemaB der
Richtlinie der Européischen
Gemeinschaft. Die Emission des
Gerates istim Kapitel Technische Daten
und auf dem Geréateschild angegeben.

WARNUNG! Sollte die
Flhrungsschienenspitze einen
Gegenstand ber(hren, kann dies zu
einem Ruckschlag flihren, sodass die
Schiene nach oben und zurtick zum
Bediener geschleudert wird. Schwere
Verletzungen koénnen die Folge sein.

Kettenbremse, aktiviert
(rechts) Kettenbremse, nicht
aktiviert (links)

Dekompressionsventil:
Dekompressionsventil eindriicken, damit
der Druck im Zylinder reduziert wird;
dadurch wird das Anspringen erleichtert.
Das Dekompressionsventil sollte beim
Anlassen immer betatigt werden.

Zindanlage; Choke: Choker in
Chokestellung bringen. Der
Stoppschalter muss dabei automatisch
in Startstellung wechseln.

Kraftstoffpumpe.
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Tanken.

¢+
Befiillung mit Sagekettendl. ‘
Einstellen der Olpumpe. é

Wenn lhr Gerat dieses
Kennzeichen tragt, ist es mit
beheizte Handgriffe ausgestattet.

Stets den vom Hersteller
empfohlenen Zindkerzentyp
verwenden! Eine ungeeignete
Zindkerze kann Kolben und

Use only resistor spark plug
FR: N'utilisez qu'une
bougia a résistance.

s Utilice anicamente una
. " . bujia de resistencia.
Zylinder zerstéren. Daflr DE: Bitte nur Wider-

standsziindkerze benutzen

sorgen, dass die Ziindkerze eine
sog. Funkentstorung hat.

Sonstige Symbole/Aufkleber am Gerit beziehen sich
auf spezielle Zertifizierungsanforderungen, die in
bestimmten Léndern gelten.



SYMBOLERKLARUNG

Symbole in der
Bedienungsanweisung

Eine Kontrolle und/oder Wartung ist
bei abgestelltem Motor
vorzunehmen, wenn der
Stoppschalter in Stellung STOP
steht. ACHTUNG! Der Start/
Stoppschalter geht automatisch in
die Betriebsposition zuriick. Um ein
ungewolltes Starten zu vermeiden,
muss bei Montage, Kontrolle und/
oder Wartung daher stets die
Zindkappe von der Zlindkerze
entfernt werden.

Stets zugelassene Schutzhandschuhe

tragen.

RegelmaBige Reinigung ist notwendig.

Visuelle Kontrolle.

Schutzbrille oder Gesichtsschutz
missen benutzt werden.

Tanken.

Nachfiillen von Ol und Einstellen des
Olflusses.

Die Kettenbremse soll eingeschaltet

sein, wenn die Motorsége gestartet wird.

WARNUNG! Sollte die
Flhrungsschienenspitze einen
Gegenstand berlhren, kann dies zu
einem Ruckschlag fihren, sodass die
Schiene nach oben und zuriick zum
Bediener geschleudert wird. Schwere
Verletzungen kénnen die Folge sein.

AUTOMATIC
* RETURN

&
@
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EINLEITUNG

Sehr geehrter Kunde!

Herzlichen Glickwunsch zu Ihrem Kauf eines Jonsered-Produkts!

Wir sind Uberzeugt, dass Sie mit der Qualitat und Leistung unserer Produkte Uber lange Jahre mehr als zufrieden sein
werden. Mit dem Erwerb unserer Produkte erhalten Sie professionelle Hilfe bei Reparaturen und Service, falls doch
einmal etwas passieren sollte. Haben Sie die Maschine nicht bei einem unserer Vertragshandler gekauft, fragen Sie dort
nach der nachsten Servicewerkstatt.

Wir hoffen, dass Sie mit Ihrer Maschine uber lange Jahre zufrieden sein werden. Denken Sie daran, diese
Bedienungsanleitung sicher aufzubewahren.Die genaue Befolgung ihres Inhalts (Verwendung, Service, Wartung usw.)
verlangert die Lebensdauer der Maschine erheblich und erhéht zudem ihren Wiederverkaufswert.Sollten Sie lhre
Maschine verkaufen, handigen Sie dem neuen Besitzer bitte auch die Bedienungsanleitung aus.

Viel Erfolg mit Ihrem neuen Jonsered-Produkt!

Die Jonsered arbeitet standig an der Weiterentwicklung ihrer Produkte und behalt sich daher das Recht auf Anderungen
ohne vorherige Ankiindigung, z. B. von Form und Aussehen, vor.
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WAS IST WAS?

Was ist was an der Motorsage?
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Vorderer Handgriff
Zylinderdeckel
Kraftstoffpumpe

Hinterer Handgriff
Informations- und Warnschild
Kombinierter Start- und Stoppschalter
Kraftstofftank

Starthandgriff
Startvorrichtung

Kettendltank

Umlenkstern
Flhrungsschiene

Ségekette

Schalldampfer

Kettenbremse mit Handschutz
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Dekompressionsventil

Schalter fiir Griffheizung (CS 2260WH)
Gashebelsperre

Rechtshandschutz

Gashebel

Produkt- und Seriennummernschild
Kupplungsdeckel

Schraube zur Einstellung der Olpumpe
Kettenfanger

Rindenstiitze

Kombischlissel
Fuhrungsschienenschutz
Bedienungsanweisung

Messskala (cm)




ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

MaBnahmen vor der Benutzung
einer neuen Motorséage

« Die Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen.

* Montage und Einstellung der Schneidausriistung
kontrollieren. Siehe die Anweisungen unter der
Uberschrift Montage.

+ Tanken und die Motors&ge starten. Siehe die
Anweisungen unter den Uberschriften Umgang mit
Kraftstoff sowie Starten und Stoppen.

+ Die Motorsége nicht benutzen, bevor die Sagekette
ausreichend Ol erhalten hat. Siehe die Anweisungen
unter der Uberschrift Schmierung der
Schneidausristung.

« Eine langerfristige Beschallung mit Larm kann zu
bleibenden Gehdrschaden fiihren. Daher stets einen
zugelassenen Gehodrschutz tragen.

A

WARNUNG! Diese Maschine erzeugt
beim Betrieb ein elektromagnetisches
Feld. Dieses Feld kann sich unter

bestimmten Bedingungen auf die
Funktionsweise aktiver oder passiver
medizinischer Implantate auswirken. Um
die Gefahr fir schwere oder todliche
Verletzungen auszuschlieBen, sollten
Personen mit einem medizinischen
Implantat vor der Nutzung dieser
Maschine ihren Arzt und den Hersteller
des Implantats konsultieren.

WARNUNG! Unter keinen Umsténden
darf die urspriingliche Konstruktion des
Geréates ohne Genehmigung des
Herstellers gedndert werden. Es ist
immer Originalzubehér zu verwenden.
Unzuldssige Anderungen und/oder
unzuldssiges Zubehér kénnen zu
schweren oder sogar tédlichen
Verletzungen des Anwenders oder
anderer Personen fiihren.

WARNUNG! Niemals Kindern erlauben,
das Gerét zu benutzen oder sich in
seiner Ndhe aufzuhalten. Da das Gerat
mit einem riickfedernden Stoppschalter
ausgeristet ist und mit geringer
Geschwindigkeit und Kraft am
Starthandgriff gestartet werden kann,
koénnen u. U. auch kleine Kinder die Kraft
aufbringen, die zum Starten erforderlich
ist. Dies kann zu schweren Verletzungen
fihren. Daher ist stets die Ziindkappe zu
entfernen, wenn das Gerat ohne Aufsicht
ist.

WARNUNG! Eine Motorsége, die falsch
oder nachldssig benutzt wird, ist ein
gefahrliches Geréat, das schwere und
sogar todliche Verletzungen verursachen
kann. Es ist deshalb von groBter
Wichtigkeit, dass diese
Bedienungsanweisung aufmerksam
durchgelesen und verstanden wird.

konnen. Falls der Schalldampfer

WARNUNG! Der Schalldampfer enthélt
Chemikalien, die karzinogen sein
beschadigt wird, vermeiden Sie es, mit

diesen Stoffen in Beriihrung zu kommen.

des Staubs von Sagespénen liber
langere Zeit kann eine Gefahr fir die

WARNUNG! Das Einatmen der
Motorabgase, des Kettendlnebels und
Gesundheit darstellen.
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ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Wichtig

WICHTIG!

Diese Motorsage wurde fir forsttechnische
Anwendungen wie Féllen, Entasten und S&gen
entwickelt.

Nur die Kombinationen von Fihrungsschiene und
Sagekette verwenden, die wir im Kapitel Technische
Daten empfehlen.

Niemals das Gerat verwenden, wenn Sie mide sind,
Alkohol getrunken oder Medikamente eingenommen
haben, die lhre Sehkraft, Urteilsvermdgen oder
Korperkontrolle beeintrachtigen kénnen.

Tragen Sie personliche Schutzausrustung. Siehe die
Anweisungen unter der Uberschrift "Persénliche
Schutzausriistung”.

Das Gerat nicht so modifizieren, dass es nicht langer mit
der Originalausfiihrung Ubereinstimmt, und nicht
benutzen, wenn es scheinbar von anderen modifiziert
wurde.

Niemals mit einem defekten Gerét arbeiten. Die
Wartungs-, Kontroll- und Serviceanweisungen in dieser
Bedienungsanweisung sind sorgféltig zu befolgen.
Gewisse Wartungs- und ServicemaBnahmen sind von
geschulten, qualifizierten Fachleuten auszufuhren.
Siehe die Anweisungen unter der Uberschrift Wartung.

Nur Zubehorteile verwenden, die in dieser
Bedienungsanweisung empfohlen werden. Siehe die
Anweisungen unter den Uberschriften
Schneidausristung und Technische Daten.

ACHTUNG! Stets eine Schutzbrille oder einen
Gesichtsschutz tragen, um die von weggeschleuderten
Gegenstanden ausgehende Gefahr zu reduzieren. Eine
Motorsége kann Gegenstande wie Sagespéne,
Holzstlickchen usw. mit groBer Kraft wegschleudern.
Schwere Verletzungen, besonders an den Augen,
kénnen die Folge sein.

Stets mit gesundem
Menschenverstand arbeiten!

Es ist unméglich, hier alle denkbaren Situationen zu
beschreiben, die beim Gebrauch der Motorsage auftreten
kénnten. Stets vorsichtig vorgehen und mit gesundem
Menschenverstand arbeiten. Vermeiden Sie Situationen,
denen Sie sich nicht gewachsen fiihlen. Wenn Sie sich
nach dem Lesen dieser Anweisungen immer noch
unsicher fiihlen, wie Sie vorgehen sollen, bitten Sie einen
Fachmann um Rat, bevor Sie fortfahren. Zégern Sie nicht,
Ihren Handler oder uns anzusprechen, wenn Sie Fragen
bezilglich dem Gebrauch der Motorsage haben. Wir sind
gerne fiir Sie da und helfen lhnen beim optimalen und
sicheren Einsatz Ihrer Motorsage. Auch ein Kurs zum
Thema Anwendung der Motorsage kann hilfreich sein.
Héndler, Forstfachschulen oder Bibliotheken informieren
Sie Uber verfligbares Weiterbildungsmaterial und das
Kursangebot.

Wir arbeiten standig an der Verbesserung von
Konstruktion und Technik, um Ihre Sicherheit und die
Effektivitat des Geréts zu optimieren. Schauen Sie
regelméaBig bei lhrem Handler vorbei, so bleiben Sie tiber
fur Sie nitzliche Neuerungen auf dem Laufenden.

Persénliche Schutzausriistung

WARNUNG! Einen Motor in einem
geschlossenen oder schlecht beliifteten
Raum laufen zu lassen, kann zum Tod

durch Ersticken oder
Kohlenmonoxidvergiftung fiihren.

WARNUNG! Die Mehrzahl der Unfélle mit
Motorségen passiert, wenn die Sagekette
den Anwender trifft. Bei der Benutzung
des Gerites muss die vorgeschriebene
persénliche Schutzausriistung
angewendet werden. Die personliche
Schutzausriistung beseitigt nicht die
Unfallgefahr, begrenzt aber den Umfang
der Verletzungen und Schaden. Bei der
Wahl der Schutzausriistung einen
Fachhéndler um Rat fragen.

WARNUNG! Eine falsche
Schneidausriistung oder eine falsche
Schienen/Kettenkombination erhéhen
die Riickschlaggefahr! Nur die
Kombinationen von Fiihrungsschiene
und Sagekette verwenden, die wir im
Kapitel Technische Daten empfehlen, und
die Feilanweisungen befolgen. Siehe die
Anweisungen unter der Uberschrift
Technische Daten.
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ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Benutzen Sie immer:

« Einen zugelassenen Schutzhelm
* Gehorschutz

« Schutzbrille oder Visier

« Handschuhe mit Schnittschutz

* Hosen mit Sageschutz

« Stiefel mit Schnittschutz, Stahlkappe und rutschfester
Sohle

« Ein Erste-Hilfe-Set soll immer griffbereit sein.
« Feuerléscher und Spaten

Die Ubrige Arbeitskleidung sollte dicht anliegen, ohne die
Bewegungsfreiheit zu begrenzen.

WICHTIG! Von Schalldampfer, Fihrungsschiene und
Kette oder anderen Quellen kdnnen Funken kommen.
Stets eine Feuerldschausriistung in Reichweite haben,
falls es erforderlich sein sollte. Auf diese Weise tragen
Sie zur Verhinderung von Waldbranden bei.

Sicherheitsausriistung des
Gerates

Dieser Abschnitt beschreibt die Sicherheitskomponenten
der Maschine und ihre Funktion. Kontrolle und Wartung
werden unter der Uberschrift Kontrolle, Wartung und
Service der Sicherheitsausriistung der Motorsage
erlautert. Die Position dieser Komponenten ist unter der
Uberschrift Was ist was? gelistet.

Die Lebensdauer der Maschine kann verkdirzt werden
und die Unfallgefahr kann steigen, wenn die Wartung der
Maschine nicht ordnungsgeméaB und Service und/oder
Reparaturen nicht fachménnisch ausgefiihrt werden.
Weitere Informationen erteilt lhnen gerne die nachste
Servicewerkstatt.

WARNUNG! Niemals ein Gerat mit
defekter Sicherheitsausriistung
verwenden. Die Sicherheitsausriistung
muss Uberprift und gewartet werden.
Siehe die Anweisungen unter der
Uberschrift Kontrolle, Wartung und
Service der Sicherheitsausriistung der
Motorsége. Finden sich Méngel bei der
Kontrolle des Geréts, ist eine
Servicewerkstatt zur Reparatur
aufzusuchen.

A

Kettenbremse mit Handschutz

Ihre Motorsége ist mit einer Kettenbremse versehen, die
die S&gekette beim Riickschlag stoppt. Eine
Kettenbremse reduziert die Gefahr fir Unfélle, doch es
sind ausschlieBlich Sie als Bediener, der sie verhindern
kann.

Vorsichtig arbeiten und dafir sorgen, dass der
Ruckschlagbereich der Flihrungsschiene nicht mit einem
Gegenstand in Beriihrung kommt.

» Die Kettenbremse (A) wird entweder manuell (mit der
linken Hand) oder mit der Tragheitsfunktion aktiviert.

+ Die Kettenbremse wird betatigt, wenn der Handschutz
(B) nach vorn gefuihrt wird.

+ Diese Bewegung betatigt einen federgespannten
Mechanismus, der das Bremsband (C) um das
Kettenantriebssystem (D) des Motors spannt
(Kupplungstrommel).

+ Der Handschutz wurde nicht nur konstruiert, um die
Kettenbremse zu betatigen. Er soll auch verhindern,
dass die linke Hand von der S&gekette getroffen wird,
wenn der Anwender die Kontrolle Gber den linken
Handgriff verliert.

Y
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ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

» Beim Starten der Motorsdge muss die Kettenbremse
eingeschaltet sein, um das Rotieren der Kette zu
verhindern.

« Die Kettenbremse als Feststelloremse beim Starten
sowie bei kiirzeren Transporten verwenden, so wird
verhindert, dass Bediener oder die Umgebung
unfreiwillig in Kontakt mit der sich bewegenden
Sé&gekette und woméglich zu Schaden kommen.

+ Die Kettenbremse wird geldst, wenn der Handschutz
nach hinten zum vorderen Handgriff geftihrt wird.

» Rickschlage kdnnen blitzschnell und mit groBer Kraft
auftreten. Die meisten Ruckschlage sind von geringer
Kraft und bewirken nicht immer ein Auslésen der
Kettenbremse. Bei solchen Rickschlagen muss die
Motorsége mit festem Giriff gehalten und darf nicht
losgelassen werden.

»  Wie die Kettenbremse ausgeldst wird, ob manuell
oder durch die Tragheitsfunktion, hangt davon ab, wie
kraftig der Rlckschlag ist und in welcher Stellung sich
die Motorsége im Verhaltnis zu dem Gegenstand
befindet, der mit dem Ruickschlagbereich in
Berihrung kommt.

Bei heftigen Rickschlagen und wenn sich der
Riickschlaggefahrsektor der Fiihrungsschiene so weit
wie méglich vom Bediener weg befindet, ist die
Kettenbremse so konstruiert, dass sie Uber das
Gegengewicht der Kettenbremse (Tragheit) in
Ruckschlagrichtung aktiviert wird.

10 — German

Bei weniger kraftigen Rickschlagen oder wenn sich
der Riickschlagbereich in der Ndhe des Anwenders
befindet, wird die Kettenbremse mit der linken Hand
manuell betatigt.

» Inder Féllposition befindet sich die linke Hand in einer
Position, die die manuelle Aktivierung der
Kettenbremse unméglich macht. Bei diesen Griffen, d.
h. wenn die linke Hand so platziert ist, dass sie die
Bewegung des Rickschlagschutzes nicht
beeinflussen kann, lasst sich die Kettenbremse nur
Uber die Tragheitsfunktion aktivieren.

Wird meine Hand die Kettenbremse beim
Riickschlag stets aktivieren?

Nein. Es ist eine bestimmte Kraft erforderlich, um den
Ruckschlagschutz nach vorne zu fiihren. Wenn lhre Hand
den Ruickschlagschutz nur leicht beriihrt oder dariiber
gleitet, kann es sein, dass die Kraft nicht ausreicht, um die
Kettenbremse auszulésen. Auch bei der Arbeit ist der
Griff der Motorsége fest zu umfassen. Wenn Sie dies tun
und ein Rickschlag auftritt, lassen Sie vielleicht nicht den
vorderen Griff los und aktivieren nicht die Kettenbremse,
oder die Kettenbremse wird erst aktiviert, wenn sich die
Sé&ge bereits ein Stiick gedreht hat. In einer solchen
Situation kann es vorkommen, dass die Kettenbremse es
nicht schafft, die Kette anzuhalten, bevor sie Sie trifft.

Auch bestimmte Arbeitsstellungen kdnnen es unmdglich
machen, dass lhre Hand den Riickschlagschutz erreicht,
um die Kettenbremse zu aktivieren, z. B. wenn die Sage
in der Fallposition gehalten wird.

Wird die Tragheitsfunktion der
Kettenbremse stets aktiviert, wenn ein
Riickschlag eintrifft?

Nein. Zum einen muss lhre Bremse funktionieren. Die
Bremse lasst sich leicht testen, siehe die Anweisungen
unter der Uberschrift Kontrolle, Wartung und Service der
Sicherheitsausriistung der Motorsége. Wir empfehlen
diesen Test zu Beginn jedes Arbeitstags. Zum anderen
muss der Rickschlag stark genug sein, um die
Kettenbremse zu aktivieren. Eine zu empfindliche
Kettenbremse wiirde sténdig aktiviert werden, was sich
stérend auswirken wirde.
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Wird mich die Kettenbremse im Fall von
Riickschlag stets vor Verletzungen
schitzen?

Nein. Zum einen muss |hre Bremse funktionieren, damit
die Schutzfunktion gewahrt ist. Zum anderen muss sie
wie oben beschrieben aktiviert werden, um die Sagekette
beim Riickschlag zu stoppen. Und zum dritten kann die
Kettenbremse aktiviert werden, doch wenn sich die
Flhrungsschiene zu nahe bei Ihnen befindet, kann es
passieren, dass die Bremse nicht mehr verlangsamen

und die Kette stoppen kann, bevor die Motorsage Sie trifft.

Nur Sie selbst und eine vorschriftsmaBige
Arbeitstechnik kénnen den Riickschlag und seine
Risiken ausschalten.

Gashebelsperre

Die Gashebelsperre wurde konstruiert, um eine
unbeabsichtigte Aktivierung des Gashebels zu
verhindern. Wenn die Sperre (A) in den Handgriff
gedriickt wird (= beim Umfassen des Handgriffs), wird der
Gashebel (B) freigegeben. Wenn der Handgriff
losgelassen wird, gehen sowohl Gashebel als auch
Gashebelsperre in ihre jeweiligen Ausgangspositionen
zuriick. Diese Stellung bedeutet, dass der Gashebel
automatisch im Leerlauf gesperrt wird.

A

\

B
Kettenfanger

Der Kettenfénger soll eine abgesprungene oder
gerissene Kette auffangen. Eine solche Situation kann in
den meisten Fallen durch eine korrekte Kettenspannung
(siehe die Anweisungen unter der Uberschrift Montage)
und durch eine regelméaBige Wartung der
Flhrungsschiene und Kette verhindert werden (siehe die
Anweisungen unter der Uberschrift Allgemeine
Arbeitsvorschriften).

Rechtshandschutz

Der Rechtshandschutz soll die Hand nicht nur schitzen,
wenn die Kette abspringt oder reiBt, sondern auch
sicherstellen, dass Aste und Zweige nicht den Griff um
den hinteren Handgriff beeinflussen.

/I
7

Antivibrationssystem

Das Gerét ist mit einem Antivibrationssystem
ausgerustet, das die Vibrationen wirkungsvoll dampft und
so fur angenehmere Arbeitsbedingungen sorgt.

Das Antivibrationssystem reduziert die Ubertragung von
Vibrationen zwischen Motoreinheit/Schneidausriistung
und dem Handgriffsystem des Geréates. Der
Motorségenkérper inkl. Schneidausriistung ist mit sog.
Antivibrationselementen im Handgriffsystem aufgehangt.

Das Sagen in einer harten Holzart (meist Laubb&ume)
verursacht mehr Vibrationen als das S&gen in weichem
Holz (meist Nadelbdume). Durch das Sagen mit einer
falschen, ungescharften oder falsch geschérften
Schneidausriistung werden die Vibrationen erhéht.

WARNUNG! Personen mit
Blutkreislaufstorungen, die zu oft
Vibrationen ausgesetzt werden, laufen
Gefahr, Schaden an den BlutgeféBen
oder am Nervensystem davonzutragen.
Gehen Sie zum Arzt, wenn Sie an lhrem
Kérper Symptome feststellen, die darauf
hinweisen, dass Sie GlbermaBigen
Vibrationen ausgesetzt waren. Beispiele
fir solche Symptome sind: Einschlafen
von Korperteilen, Gefiihlsverlust,
Jucken, Stechen, Schmerzen, Verlust
oder Beeintréachtigung der normalen
Kérperkraft, Veranderungen der
Hautfarbe oder der Haut. Diese
Symptome treten Ublicherweise in
Fingern, Hénden und Handgelenken auf.
Bei niedrigen Temperaturen kénnen sich
diese Symptome verstérken.

A
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Stoppschalter
Mit dem Stoppschalter wird der Motor abgestellt.

] PP
Schalldampfer

Der Schalldampfer soll den Gerauschpegel so weit wie
méglich senken und die Abgase des Motors vom
Anwender fernhalten.

WARNUNG! Die Motorabgase sind heiB
und kénnen Funken enthalten, die einen
Brand verursachen kdnnen. Aus diesem
Grunde sollte das Gerat niemals im
Innenbereich oder in der Ndhe von

feuergeféhrlichen Stoffen gestartet
werden!

In Gebieten mit warmem, trockenem Klima besteht
erhohte Brandgefahr. Gesetze und Vorschriften in diesen
Gebieten verlangen méglicherweise, dass der
Schalldampfer u. a. mit einem zugelassenen
Funkenféngernetz versehen sein muss.

ACHTUNG! Der Schalldampfer ist beim Betrieb und
auch noch nach dem Ausschalten sehr heiB. Dies gilt
auch flr den Leerlauf. Die Brandgefahr beachten,
besonders wenn sich feuergefahrliche Stoffe und/oder
Gase in der Nahe befinden.

WARNUNG! Motorsagen niemals ohne
oder mit defektem Schalldampfer
benutzen. Ein defekter Schalldampfer
kann Gerauschpegel und Feuergefahr
erheblich steigern. Stets eine
Feuerléschausriistung in Reichweite
haben Motorségen niemals ohne oder
mit defektem Funkenféngernetz
benutzen, wenn das Netz in lhrem
Arbeitsgebiet vorgeschrieben ist.
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Schneidausriistung

Dieser Abschnitt beschreibt, wie man durch
vorschriftsmaBige Wartung und Anwendung der richtigen
Schneidausriistung:

« Verringert die Rickschlagneigung des Gerétes.

« Reduziert die Gefahr des Abspringens oder Brechens
der S&gekette.

« Erhalt eine optimale Schnittleistung.
« Verlangert die Lebensdauer der Schneidausriistung.
« Vermeidet die Steigerung der Vibrationspegel.

Grundregeln

« Benutzen Sie nur von uns empfohlene
Schneidausriistungen! Siehe die Anweisungen
unter der Uberschrift Technische Daten.

« Sorgen Sie dafiir, dass die Schneidezéhne die
richtige Lange haben und gut geschérft sind!
Befolgen Sie unsere Anweisungen und benutzen
Sie die empfohlene Feillehre. Eine falsch gescharfte
oder beschadigte Sagekette erhéht die Unfallgefahr.

+ Korrekten Tiefenbegrenzerabstand beibehalten!
Anweisungen befolgen und die empfohlene
Tiefenbegrenzerlehre verwenden. Ein zu groBer
Tiefenbegrenzerabstand erhéht die
Ruckschlaggefahr.

+ Halten Sie die Sagekette gespannt! Wenn die
Séagekette unzureichend gespannt ist, erhéht sich die
Gefahr, dass sie abspringt. Zudem werden

Fuhrungsschiene, Sagekette und Kettenantriebsrad
stéarker abgenutzt.

der Schneidausriistung! Wenn die Sagekette
unzureichend geschmiert wird, erhéht sich die Gefahr,
dass sie reiBt. Zudem werden Fihrungsschiene,
Séagekette und Kettenantriebsrad starker abgenutzt.
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Riickschlag reduzierende
Schneidausriistung

WARNUNG! Eine falsche
Schneidausriistung oder eine falsche
Schienen/Kettenkombination erhéhen
die Riickschlaggefahr! Nur die
Kombinationen von Fiihrungsschiene
und Sagekette verwenden, die wir im
Kapitel Technische Daten empfehlen, und
die Feilanweisungen befolgen. Siehe die
Anweisungen unter der Uberschrift
Technische Daten.

A

Ein Rickschlag kann nur vermieden werden, wenn der
Anwender dafir sorgt, dass der Riickschlagbereich der
Schiene nicht mit einem Gegenstand in Beriihrung
kommt.

Die Kraft eines Riickschlags kann reduziert werden, in
dem eine Schneidausriistung mit “eingebauter”
Ruckschlagreduzierung benutzt und die Sagekette richtig
gescharft und gewartet wird.

Fiihrungsschiene

Je kleiner der Radius des Umlenksterns, desto geringer
die Riickschlagneigung.

Ségekette

Eine Sé&gekette besteht aus einer Anzahl von
verschiedenen Kettengliedern, die in
Standardausfihrung und mit Rickschlagreduzierung
erhaltlich sind.

WICHTIG! Keine S&geketten kénnen die
Ruckschlaggefahr ausschlieBen.

WARNUNG! Jeder Kontakt mit einer
rotierenden Ségekette kann sehr
schwere Verletzungen hervorrufen.

A

Einige Ausdriicke, die Filhrungsschiene und
Sagekette beschreiben

Um alle Sicherheitskomponenten der Schneidausriistung
zu erhalten, sind verschlissene und beschéadigte
Schienen/Kettenkombinationen durch eine von
Husgvarna empfohlene Fihrungsschiene und Séagekette
zu ersetzen. Siehe die Anweisungen unter der Uberschrift
Technische Daten fir Informationen, welche Schienen/
Kettenkombinationen wir empfehlen.

Fiihrungsschiene
« Léange (Zoll/cm)

L

- — |

* Anzahl Zahne des Umlenksterns (T).

,\”aq

Sl s e e

» Teilung der S&gekette (=pitch) (in Zoll). Der
Umlenkstern der Fiihrungsschiene und das
Kettenantriebsrad der Motorsdge missen dem
Abstand zwischen den Treibgliedern angepasst sein.

* Anzahl Treibglieder (St.). Jede
Flhrungsschienenlange hat je nach der
Séagekettenteilung sowie der Anzahl Zahne des
Umlenksterns eine bestimmte Anzahl Treibglieder.

* Nutbreite der Schiene (Zoll/mm). Die Breite der
Flhrungsschienennut muss der Treibgliedbreite der
Sé&gekette angepasst sein.

—_— | —

» Loch fir Kettendl und Loch fiir Kettenspannzapfen.
Die Fihrungsschiene muss der
Motorségenkonstruktion angepasst sein.

Ségekette
» Teilung der Sagekette (=pitch) (Zoll)
D

PITCH=5

» Treibgliedbreite (mm/Zoll)

German —13
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* Anzahl Treibglieder (St.)

Sagekette scharfen und
Tiefenbegrenzerabstand justieren

Allgemeines liber das Scharfen von Schneidezdhnen

» Niemals mit einer stumpfen S&gekette sagen. Die
Ségekette ist stumpf, wenn die Schneidausristung
durch das Holz gepresst werden muss und die
Holzspéne sehr klein sind. Bei einer sehr stumpfen
Sé&gekette sind Uberhaupt keine Holzspéane
vorhanden. In diesem Fall entsteht nur Holzstaub.

» Eine gut gescharfte Sagekette frisst sich durch das
Holz und erzeugt groBe, lange Holzspane.

« Das sagende Element einer Sagekette, das
Schneideglied, besteht aus einem Schneidezahn (A)
und einer Tiefenbegrenzernase (B). Der
Héhenabstand zwischen den beiden entscheidet tiber
die Schnitttiefe.

Beim Schérfen von Schneidezahnen sind vier Werte zu
berticksichtigen.

1 Scharfwinkel

/A=

2 Brustwinkel

ok

3 Schérfposition

4 Durchmesser der Rundfeile

Ohne Hilfsmittel ist es &uBerst schwierig, eine Sagekette
korrekt zu scharfen. Daher empfehlen wir die Anwendung
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unserer Scharflehre. Sie stellt sicher, dass die Ségekette
fur optimale Riickschlagreduktion und Schnittleistung
gescharft wird.

Siehe die Anweisungen unter der Uberschrift Technische
Daten bezlglich des Schérfens Ihrer Motorsagenkette.

WARNUNG! Das Nichtbefolgen der
Scharfanweisungen erhéht die
Riickschlagneigung der Séagekette
erheblich!

A

Schérfen der Schneidezidhne

o |

Zum Schaérfen der Schneidezéhne ist eine Rundfeile und
eine Schérflehre erforderlich. Siehe die Anweisungen
unter der Uberschrift Technische Daten beziiglich des
Durchmessers der Rundfeile sowie einer
Scharflehrenempfehlung fiir lnre Motorségenkette.

« Kontrollieren, ob die Sagekette gespannt ist. Bei
unzureichender Spannung ist die Sagekette in
seitlicher Richtung instabil, was das korrekte Scharfen
erschwert.

0o o ) M ) X M ot ) e M o g )

« Immer von der Innenseite des Schneidezahns nach

auBen schérfen. Die Feile beim Zuriicksetzen
anheben. Zuerst alle Zahne der einen Seite scharfen,
dann die Motorsage drehen und die Zahne der
anderen Seite scharfen.

y/

« So schérfen, dass alle Zahne gleich lang sind. Wenn
die Schneidezéhne bis auf 4 mm (5/32") Lange
abgenutzt sind, ist die Sagekette unbrauchbar und
muss weggeworfen werden.

min 4 mm
ﬂ ‘N
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Allgemeines uber die Justierung der
Tiefenbegrenzung

« Beim Scharfen des Schneidezahns wird die
Tiefenbegrenzung (= Schnitttiefe) verringert. Um die
maximale Schneidleistung beizubehalten, muss die
Tiefenbegrenzernase auf die empfohlene Hohe
gesenkt werden. Siehe die Anweisungen unter der
Uberschrift Technische Daten tiber die Justierung des
Tiefenbegrenzerabstands an der Sagekette lhrer
Motorsége.

WARNUNG! Ein zu groBer
Tiefenbegrenzerabstand erhéht die
Riickschlagneigung der Séagekette!

IA

Justierung des Tiefenbegrenzerabstands

T |

« Wenn die Justierung des Tiefenbegrenzerabstands
vorgenommen wird, missen die Schneidezéhne neu
gescharft sein. Wir empfehlen, den
Tiefenbegrenzerabstand nach jeder dritten
Sagekettenscharfung zu justieren. ACHTUNG! Diese
Empfehlung setzt voraus, dass die Lange der
Schneidezéhne nicht unnormal verkirzt worden ist.

«  Zur Justierung des Tiefenbegrenzerabstands sind
eine Flachfeile und eine Tiefenbegrenzerlehre
erforderlich. Wir empfehlen die Verwendung unserer
Scharflehre fir den Tiefenbegrenzerabstand, um das
korrekte MaB und den richtigen Winkel der
Tiefenbegrenzernase zu erhalten.

Uber die Verwendung der Scharflehre sind auf der
Verpackung angegeben. Mit der Flachfeile den
Uberschissigen Teil der Tiefenbegrenzernase
abfeilen. Der Tiefenbegrenzerabstand ist korrekt,
wenn beim Feilen Uber die Lehre kein Widerstand
mehr zu splren ist.

Spannen der Sagekette

v

AUTOIMATIE

WARNUNG! Eine unzureichend
gespannte Sdgekette kann abspringen
und schwere oder sogar
lebensgefahrliche Verletzungen
verursachen.

‘A

Je ofter man eine S&gekette benutzt, desto langer wird
sie. Es ist wichtig, dass die Schneidausristung dieser
Verénderung entsprechend justiert wird.

Die Kettenspannung ist regelmaBig beim Tanken zu
kontrollieren. ACHTUNG! Eine neue Sagekette muss eine
gewisse Zeit eingefahren werden, in der die
Séagekettenspannung 6fter kontrolliert werden muss.

Allgemein gilt, dass man die S&gekette so straff wie
méglich spannen soll, aber nur so straff, dass man sie
noch leicht von Hand drehen kann.

=

-

+ Die Flhrungsschienenmuttern I6sen, die
Kupplungsdeckel und Kettenbremse halten.
Kombischlissel benutzen. Die Muttern der
Fuhrungsschiene dann so fest wie méglich von Hand
anziehen.

S

+ Die Fihrungsschienenspitze anheben und die
Sagekette durch Drehen der Spannschraube mit Hilfe
des Kombischlissels spannen. Die Sagekette
spannen, bis sie an der Unterseite der
Fuhrungsschiene nicht mehr durchhangt.

“
* Mit dem Kombischlussel die
Flhrungsschienenmuttern festziehen, dabei

gleichzeitig die Flihrungsschienenspitze anheben.
Kontrollieren, ob die Sagekette leicht von Hand
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gedreht werden kann und an der Unterseite der
Fuhrungsschiene nicht durchhéngt.

=

Die Spannschraube der Sagekette befindet sich bei
unseren Motorségenmodellen an unterschiedlichen
Positionen. Siehe die Anweisungen unter der Uberschrift
Was ist was? beziiglich der Position der Spannschraube
an lhrem Modell.

I

Schmierung der Schneidausriistung

WARNUNG! Eine unzureichende
Schmierung der Schneidausriistung
kann zu einem Bruch der Ségekette
fihren und schwere oder sogar
lebensgefahrliche Verletzungen
verursachen.

A

Sagekettendl

Ségekettendl soll gut an der Ségekette haften und im
warmen Sommer wie im kalten Winter gute
FlieBeigenschaften aufweisen.

Als Motorsagenhersteller haben wir ein optimales
Sagekettendl entwickelt, das dank seiner pflanzlichen
Basis auBerdem biologisch abbaubar ist. Wir empfehlen
daher die Verwendung unseres Kettendls der Umwelt
zuliebe, und damit die S&gekette langer hélt. Wenn unser
Original-Sagekettendl nicht erhaltlich ist, empfehlen wir,
herkémmliches Séagekettendl zu benutzen.

Niemals Altél verwenden! Es ist schadlich flr
Anwender, Gerat und Umwelt.

WICHTIG! Bei der Verwendung von pflanzlichem
Séagekettendl sind Fiihrungsschienennut und Sagekette
vor der langeren Aufbewahrung auszubauen und zu
reinigen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das
Sagekettendl oxidiert, wodurch die Sagekette steif wird
und der Umlenkstern der Flihrungsschiene schleift.

Nachfiillen von Sagekettendl

« Alle unsere Motorsagenmodelle sind mit
automatischer Kettenschmierung versehen. Bei
einigen Modellen kann auch die Oldurchflussmenge
eingestellt werden.

< Kettenol- und Kraftstofftank sind so dimensioniert,
dass der Kraftstoff zur Neige geht, bevor das
Séagekettendl verbraucht ist.

Diese Sicherheitsfunktion setzt jedoch voraus, dass
das richtige Kettendl verwendet wird (ein zu
dunnfliissiges Ol wird verbraucht, bevor der
Kraftstofftank leer ist) und die Empfehlungen fiir die
Schneidausriistung (eine zu lange Fiihrungsschiene
erfordert mehr Kettendl) befolgt werden.
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Kontrolle der Sagekettenschmierung

« Beim Tanken istimmer die Sagekettenschmierung zu
kontrollieren. Siehe die Anweisungen unter der
Uberschrift Schmierung des Umlenksterns der
Fuhrungsschiene.

Die Flihrungsschienenspitze im Abstand von etwa 20
cm (8 Zoll) auf einen festen, hellen Gegenstand
richten. Nach 1 Minute Betrieb mit 3/4 Vollgas muss
ein deutlicher Olrand am hellen Gegenstand sichtbar
sein.

Wenn die Sagekettenschmierung nicht funktioniert:

« Kontrollieren, ob der Sagekettendlkanal verstopft ist.
Bei Bedarf reinigen.

i o

« Kontrollieren, ob die Nut der Flihrungsschiene sauber
ist. Bei Bedarf reinigen.

« Kontrollieren, ob der Umlenkstern der
Fuhrungsschiene sich leicht bewegen lasst und sein
Schmierloch offen ist. Bei Bedarf reinigen und
schmieren.

Wenn die Schmierung der Sagekette nach einem
Durchgang der oben aufgefiihrten Kontrollen und
MaBnahmen nicht funktioniert, muss die Servicewerkstatt
aufgesucht werden.
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Kettenantriebsrad
AUTOMATIC

Die Kupplungstrommel ist mit einem der folgenden
Kettenantriebsréder versehen:

A Spur-Antriebsrad (das Kettenantriebsrad ist auf die
Trommel geschweiBt)

B Rim-Antriebsrad (austauschbar)

@ (o

RegelmaBig den VerschleiB des Kettenantriebsrades
kontrollieren. Austauschen, wenn das Rad unnormal
verschlissen ist. Das Kettenantriebsrad bei jedem
Wechsel der Sagekette austauschen.

Schmierung des Nadellagers

Beide Varianten des Kettenantriebsrads haben ein
eingebautes Nadellager an der Abtriebswelle, das
regelmé&Big geschmiert werden muss (einmal
wochentlich). ACHTUNG! Immer hochqualitatives
Lagerfett oder Motordl verwenden.

@ ‘O@

VerschleiBkontrolle der Schneidausriistung
AWDMAM

Die Sagekette taglich im Hinblick auf Folgendes
kontrollieren:

« Sichtbare Risse an Nieten und Gliedern.
« Steifigkeit der Sagekette.
« Unnormaler VerschleiB an Nieten und Gliedern.

Die Sagekette entsorgen, wenn sie einen der o. g. Punkte
aufweist.

Wir empfehlen, eine neue S&gekette zu benutzen, um
den VerschleiB der alten Kette beurteilen zu kénnen.

Wenn die Schneidezahne nur noch eine Lange von 4 mm
haben, ist die Sagekette verschlissen und muss
weggeworfen werden.

Fiihrungsschiene

$E |||

RegelmaB|g kontrollieren:

+ Ob sich an den AuBenseiten der
Fuhrungsschienennut Grate gebildet haben. Bei
Bedarf abfeilen.

'}\j%

+ Ob die Fiihrungsschienennut unnormal verschlissen
ist. Wenn ja, Fhrungsschiene auswechseln.

;

» Ob der Umlenkstern der Flihrungsschiene unnormal
oder ungleichm&Big verschlissen ist. Wenn sich eine
Vertiefung gebildet hat, wo der Radius des
Umlenksterns an der Unterseite der Fiihrungsschiene
endet, war die Sagekette unzureichend gespannt.

L3

N

» Té&gliches Wenden der Fiuhrungsschiene verlangert
ihre Lebensdauer.

/

e

German —17



ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

WARNUNG! Die Mehrzahl der Unfélle mit
Motorsédgen passiert, wenn die Sagekette
den Anwender trifft.

Tragen Sie personliche
Schutzausriistung. Siehe die
Anweisungen unter der Uberschrift
”Personliche Schutzausriistung”.

Meiden Sie alle Arbeitsaufgaben, fur die
Sie sich nicht ausreichend qualifiziert
fiihlen. Siehe die Anweisungen unter den
Uberschriften Personliche
Schutzausriistung, Vorbeugende
MaBnahmen gegen Riickschlag,
Schneidausriistung und Allgemeine
Arbeitsvorschriften.

Vermeiden Sie Situationen, in denen
Riickschlaggefahr besteht. Siehe die
Anweisungen unter der Uberschrift

Sicherheitsausriistung des Gerates.

Benutzen Sie die empfohlene
Schneidausriistung und kontrollieren Sie
deren Zustand. Siehe die Anweisungen
unter der Uberschrift Allgemeine
Arbeitsvorschriften.

Kontrollieren Sie die Funktion der
Sicherheitsausriistung der Motorséage.
Siehe die Anweisungen unter den
Uberschriften Allgemeine
Arbeitsvorschriften und Allgemeine
Sicherheitsvorschriften.
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MONTAGE

Montage von Schiene und Kette

S ||

WARNUNG! Bei Arbeiten mit der Kette
sind stets Schutzhandschuhe zu tragen.

A

Kontrollieren, dass die Kettenbremse nicht in ausgel&ster
Position ist, indem der Handschutz der Kettenbremse
gegen den vorderen Griff gefuihrt wird.

4\

Die Schienenmuttern I6sen und den Kupplungsdeckel
(Kettenbremse) abnehmen. Den Transportschutz (A)
entfernen.

‘:‘V‘:"ﬁ

P
“\\\d

Die Schiene uber die Schienenbolzen montieren. Die
Schiene in der hintersten Position aufsetzen. Die Kette
um das Kettenantriebsrad und in die Schienennut legen.
Auf der Oberseite der Schiene beginnen.

Darauf achten, dass die Schneiden der Sagezéhne auf
der Schienenoberseite nach vorn gerichtet sind.

Kupplungsdeckel montieren und den Kettenspannzapfen
in das Loch in der Schiene einpassen. Kontrollieren, ob
die Treibglieder der Kette auf das Kettenantriebsrad
passen und die Kette richtig in der Schienennut liegt. Die
Schienenmuttern von Hand festschrauben.

o
>

S=

Die Kette durch Drehen der Kettenspannschraube im
Uhrzeigersinn (einen Kombischllssel verwenden)
spannen. Die Kette soll gespannt werden, bis sie auf der
Schienenunterseite nicht mehr durchhéngt. Siehe die
Anweisungen unter der Uberschrift Spannen der
Séagekette.

Schienenunterseite nicht durchhangt und noch leicht von
Hand durchgezogen werden kann. Die Schienenspitze
anheben und dabei gleichzeitig die Schienenmuttern mit
dem Kombischlussel festschrauben.

7
An einer neuen Kette muss die Kettenspannung oft
kontrolliert werden, bis die Kette eingefahren ist. Die
Kettenspannung regelmé&Big prifen. Mit einer richtig
gespannten Kette wird eine gute Schnittleistung und eine
lange Lebensdauer erzielt.

s

Montage der Rindenstiitze

Zur Montage einer Rindenstltze wenden Sie sich bitte an
Ihre Servicewerkstatt.
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UMGANG MIT KRAFTSTOFF

Kraftstoff

Hinweis! Das Gerat ist mit einem Zweitaktmotor
ausgestattet und daher ausschlieBlich mit einer Mischung
aus Benzin und Zweitaktdl zu betreiben. Um das korrekte
Mischungsverhéltnis sicherzustellen, muss die
beizumischende Olmenge genau abgemessen werden.
Beim Mischen kleiner Kraftstoffmengen wirken sich auch

Katalysators beeintréchtigen und seine Lebensdauer
reduzieren.

Mischungsverhéltnis
1:50 (2 %) mit JONSERED-Zweitaktdl.

1:33 (3 %) mit anderen Olen fir luftgekiihite
Zweitaktmotoren der Klasse JASO FB/ISO EGB.

kleine Abweichungen bei der Olmenge stark auf das Benzin, Liter Zweitaktél, Liter
Mischungsverhaltnis aus. 2% (1:50) 3% (1:33)
WARNUNG! Beim Umgang mit Kraftstoff 5 0,10 0,15
I A fir gute Bellftung sorgen. I 10 0.20 030
. 15 0,30 0,45
Benzin 20 0,40 0,60
Mischen

AUTOMATIC
RETURN
& .
» Bleifreies oder verbleites Qualitatsbenzin verwenden.

* ACHTUNG! Motoren mit Katalysator miissen mit
einem bleifreien Benzin/Olgemisch betrieben
werden. Verbleites Benzin zerstért den Katalysator
und die Funktion wird aufgehoben. Bei Motorségen
mit Katalysator weist ein griiner Tankdeckel darauf
hin, dass nur bleifreies Benzin verwendet werden darf.

» Als niedrigste Oktanzahl wird 90 (RON) empfohlen.
Bei Benzin mit niedrigeren Oktanzahlen als 90 kann
im Motor ein sog. "Klopfen" auftreten. Dies flhrt zu
erhdhter Motortemperatur und verstérkter Belastung
der Lager, was schwere Motorsch&den verursachen
kann.

*  Wenn standig mit hoher Drehzahl gearbeitet wird (z.B.
beim Entasten), ist eine héhere Oktanzahl zu
empfehlen.

Umweltfreundlicher Kraftstoff

JONSERED empfiehlt die Verwendung von
umweltfreundlichem Benzin (sog. Alkylatkraftstoff),
entweder fertig gemischtes Zweitaktbenzin von Aspen
oder ein Gemisch aus umweltfreundlichem Benzin fir
Viertaktmotoren und Zweitaktd! (siehe nachstehend).

Einfahren

Waéhrend der ersten 10 Stunden ist ein Fahren bei zu
hoher Drehzahl und ber langere Zeitrdume zu
vermeiden.

Zweitaktol

» Das beste Resultat und die beste Leistung wird mit
JONSERED-Zweitaktmotordl erzielt, das speziell fir
unsere luftgekiihlten Zweitaktmotoren hergestellt
wird.

+ Niemals Zweitaktdl fir wassergekuhlte
AuBenbordmotoren, sog.Outboardoil (TCW),
verwenden.

«  Niemals Ol fiir Viertaktmotoren verwenden.

+  Eine unzureichende Olqualitat oder ein zu fettes Ol/
Kraftstoff-Gemisch kann die Funktion des
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+  Benzin und Ol stets in einem sauberen, fiir Benzin
zugelassenen Behalter mischen.

» Immer zuerst die Halfte des Benzins, das gemischt
werden soll, einfillen. Danach die gesamte Olmenge
einflllen. Die Kraftstoffmischung mischen (schitteln).
Dann den Rest des Benzins dazugeben.

« Vor dem Einfillen in den Tank der Maschine die
Kraftstoffmischung noch einmal sorgféltig mischen
(schtteln).

« Kraftstoff héchstens fir einen Monat im Voraus
mischen.

+ Wenn das Gerat Uber einen langeren Zeitraum nicht
benutzt wird, den Kraftstofftank entleeren und
reinigen.

Kettendl

+ Zum Schmieren empfehlen wir ein spezielles Ol
(Kettenschmierél) mit guten Hafteigenschaften.

* Auf keinen Fqll Altol verwenden. Dadurch kénnen
Schaden an Olpumpe, Schiene und Kette entstehen.

+ Esist wichtig, eine fir die aktuelle Lufttemperatur
geeignete Olsorte (mit entsprechender Viskositat) zu
verwenden.

+ Bei Lufttemperaturen unter 0°C kénnen gewisse Ole
dickfliissig werden. Dies kann zu Uberlastung der
Olpumpe flihren und hat Schaden an den
Pumpenteilen zur Folge.

« Informieren Sie sich bei lhrer Servicewerkstatt Uber
das geeignete Kettenschmierdl.



UMGANG MIT KRAFTSTOFF

Tanken

o

WARNUNG! Folgende
VorsichtsmaBnahmen verringern die
Feuergefahr:

Beim Tanken nicht rauchen und jegliche
Wiarmequellen vom Kraftstoff fernhalten.

Den Motor abstellen und vor dem Tanken
einige Minuten abkiihlen lassen.

Den Tankdeckel stets vorsichtig 6ffnen,
so dass sich ein evtl. vorhandener
Uberdruck langsam abbauen kann.

Den Tankdeckel nach dem Tanken wieder
sorgfiltig zudrehen.

Die Maschine vor dem Start immer aus
dem Auftankbereich und von der
Auftankquelle weg bewegen.

A

« Das Gerat niemals starten, wenn:

1 Kraftstoff oder Kettendl dariiber verschittet wurde.
Verschittetes restlos abwischen und die
Kraftstoffdampfe verdunsten lassen.

2 Wenn Sie Kraftstoff ber sich selbst oder Ihre
Kleidung verschittet haben, ziehen Sie sich um.
Waschen Sie die Korperteile, die mit dem Kraftstoff in
Berlihrung gekommen sind. Wasser und Seife
verwenden.

3 Wenn es Kraftstoff leckt. Tankdeckel und
Tankleitungen regelméBig auf Undichtigkeiten
Uberprifen.

WARNUNG! Niemals ein Gerat mit
sichtbaren Schaden an
Ziindkerzenschutz und Ziindkabel
verwenden. Es besteht die Gefahr der
Funkenbildung, was ein Feuer
verursachen kann.

A

Um den Tankdeckel herum abwischen. Kraftstoff- und
Kettendltank regelméaBig reinigen. Den Kraftstofffilter
mindestens einmal pro Jahr auswechseln.
Verunreinigungen im Tank fihren zu Betriebsstérungen.
Vor dem Auffullen durch kraftiges Schitteln des Behalters
sicherstellen, dass der Kraftstoff gut gemischt ist. Die
Volumina von Kettendl- und Kraftstofftank sind
aufeinander abgestimmt. Deshalb stets Kettendl und
Kraftstoff gleichzeitig nachfllen.

WARNUNG! Kraftstoff und
Kraftstoffdampfe sind sehr
feuergefahrlich. Beim Umgang mit
Kraftstoff und Kettendl ist Vorsicht
geboten. Es besteht besteht Feuer-,
Explosions- und Vergiftungsgefahr.

Sicherer Umgang mit Kraftstoff

« Niemals Kraftstoff nachftllen, wenn der Motor 1&uft.

« Beim Tanken und Mischen von Kraftstoff (Benzin und
Zweitaktdl) ist fir gute Belliftung zu sorgen.

« Das Gerat vor dem Starten mindestens 3 m von der
Stelle entfernen, an der getankt wurde.

Transport und Aufbewahrung

» Die Motorséage und den Kraftstoff so aufbewahren,
dass evil. auslaufender Kraftstoff und Dampfe nicht
mit Funken oder offenen Flammen in Berlhrung
kommen kdénnen. Quellen fiir Funkenbildung sind
elektrische Maschinen, Elektromotoren, elektrische
Steckdosen und Schalter, Heizkessel usw.

»  Zur Aufbewahrung von Kraftstoff sind speziell fir
diesen Zweck bestimmte und zugelassene Behalter
zu verwenden.

» Beilangerer Aufbewahrung oder beim Transport der
Motorsége sind Kraftstoff- und Kettendltank zu
entleeren. Fragen Sie an der nachsten Tankstelle
nach, wo Sie lhre Altbestande an Kraftstoff und
Sagekettendl entsorgen kénnen.

» Bei Transport oder Aufbewahrung des Geréts muss
der Transportschutz fir die Schneidausriistung immer
montiert sein, um einen versehentlichen Kontakt mit
der scharfen Kette zu vermeiden. Auch eine sich nicht
bewegende Kette kann schwere Verletzungen beim
Bediener oder anderen Personen in der Nahe
verursachen.

» Zundkappe von der Zindkerze abnehmen.
Kettenbremse aktivieren.

» Sichern Sie die Maschine wahrend des Transports.

Langzeitaufbewahrung

Kraftstoff- und Oltanks an einem gut beliifteten Ort
leeren. Den Kraftstoff in zugelassenen Kanistern an
einem sicheren Ort aufbewahren.
Fuhrungsschienenschutz montieren. Gerat reinigen.
Siehe die Anweisungen unter der Uberschrift
Wartungsplan.

Vor der Langzeitaufbewahrung sicherstellen, dass die
Maschine griindlich gesdubert und komplett gewartet
wurde.
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Starten und stoppen

WARNUNG! Vor dem Start ist Folgendes
zu beachten:

A

Beim Starten der Motorsédge muss die
Kettenbremse eingeschaltet sein, um die
Gefahr eines Kontakts mit der
rotierenden Kette zu verhindern.

Die Motorsége nicht starten, ohne dass
Schiene, Kette und samtliche
Abdeckungen montiert sind. Andernfalls
kann sich die Kupplung Iésen und
Verletzungen verursachen.

Das Gerét auf einen festen Untergrund
stellen. Sorgen Sie dafiir, dass Sie fest
und sicher stehen, und dass die Kette
nicht mit einem Gegenstand in
Beriihrung kommen kann.

Sorgen Sie dafiir, dass sich im
Arbeitsbereich keine Unbefugten
aufhalten.

Das Startseil niemals um die Hand
wickeln.

Starten

Die Kettenbremse muss eingeschaltet sein, wenn die
Motorsége gestartet wird. Die Bremse aktivieren, indem
der Handschutz nach vorn gefiihrt wird.

i~

Kalter Motor

Startposition (1): Den Start-/Stoppschalter in die
Chokeposition bringen. Dazu den roten Hebel nach
auBen und nach oben ziehen.

Dekompressionsventil (2): Ventil eindriicken, damit der
Druck im Zylinder reduziert wird; dadurch wird das
Starten der Maschine erleichtert. Wenn die Maschine
lauft, geht das Ventil automatisch in die Ausgangsposition
zuriick.

Kraftstoffpumpe (3): Mehrmals auf die Gummiblase der
Kraftstoffpumpe driicken, bis diese sich mit Kraftstoff zu
fullen beginnt (ca. 6 Mal). Die Blase braucht nicht ganz
geflllt zu werden.

Den rechten FuB auf die Trittflache am unteren Bereich
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des hinteren Griffs setzen und die Maschine gegen den
Boden driicken.

Den Startgriff mit der rechten Hand fassen und das
Startseil bis zum ersten Widerstand (die Starterklinken
rasten ein) langsam herausziehen, danach das Seil
schnell und kraftvoll herausziehen, bis der Motor startet.

Sobald das typische Ziindgerdusch des Motors zu
vernehmen ist, den roten Chokehebel einschieben.
Weitere Startversuche machen, bis der Motor anspringt.

Warmer Motor

Startposition (1): Den Start-/Stoppschalter in die
Chokeposition bringen. Dazu den roten Hebel nach
auBen und nach oben ziehen. Dann sofort den Start-/
Stoppschalter driicken, um den Gashebel in Startstellung
zu bringen.

Dekompressionsventil (2): Ventil eindriicken, damit der
Druck im Zylinder reduziert wird; dadurch wird das
Starten der Maschine erleichtert. Wenn die Maschine
lauft, geht das Ventil automatisch in die Ausgangsposition
zurlick.

Kraftstoffpumpe (3): Mehrmals auf die Gummiblase der
Kraftstoffpumpe driicken, bis diese sich mit Kraftstoff zu
fullen beginnt (ca. 6 Mal). Die Blase braucht nicht ganz
gefllt zu werden.

Den vorderen Handgriff mit der linken Hand umfassen.

Den rechten FuB auf die Trittflache am unteren Bereich
des hinteren Griffs setzen und die Maschine gegen den
Boden driicken.

Den Startgriff mit der rechten Hand fassen und das
Startseil bis zum ersten Widerstand (die Starterklinken
rasten ein) langsam herausziehen, danach das Seil
schnell und kraftvoll herausziehen, bis der Motor startet.

ACHTUNG! Das Startseil nicht ganz herausziehen und
den Startgriff aus ganz herausgezogener Lage nicht
loslassen. Schaden am Gerat kénnten die Folge sein.

Da die Kettenbremse immer noch eingeschaltet ist, muss
die Motordrehzahl so schnell wie méglich auf Leerlauf
herunter, was durch ein schnelles Ausschalten der
Gassperre erreicht wird. Dadurch vermeiden Sie



STARTEN UND STOPPEN

unnétigen VerschleiB an Kupplung, Kupplungstrommel
und Bremsband.

K=

Hinweis! Die Kettenbremse riickstellen, indem der
Handschutz zum Handgriffblgel gefuihrt wird. Damit ist
die Motorsége bereit zur Anwendung.

e

WARNUNG! Das Einatmen der
Motorabgase, des Kettendlnebels und
des Staubs von Séagespanen liber
langere Zeit kann eine Gefahr fiir die
Gesundheit darstellen.

A

« Die Motorsage niemals starten, ohne dass Schiene,
Sagekette und samtliche Abdeckungen korrekt
montiert sind. Siehe die Anweisungen unter der
Uberschrift Montage. Ohne montierte
Fuhrungsschiene und Kette kann sich die Kupplung
I16sen und schwere Schaden verursachen.

« Die Kettenbremse muss beim Starten der Motorsage
eingeschaltet sein. Siehe die Anweisungen unter der
Uberschrift Starten und Stoppen. Die Motorsége nicht
"aus der Hand" anwerfen. Diese Methode ist duBerst
geféhrlich, da man leicht die Kontrolle Uber die
Motorsége verliert.

« Das Gerat niemals im Innenbereich starten. Seien Sie
sich der Gerfahr bewusst, die das Einatmen von
Motorabgasen birgt!

< Beider Arbeit auf die Umgebung achten und
sicherstellen, dass weder Menschen noch Tiere mit

der Schneidausristung in Beriihrung kommen
kénnen.

der rechten Hand den hinteren Griff und mit der linken
den vorderen Griff umfassen. Alle Benutzer, ob
Links- oder Rechtshinder, miissen die Handgriffe
so greifen. Fest umfassen, sodass Daumen und
Finger den Handgriff umschlieBen.

Stoppen
//\\

Zum Abstellen des Motors den Start/Stoppschalter
eindriicken.

ACHTUNG! Der Start/Stoppschalter geht automatisch in
die Betriebsposition zuriick. Um ein ungewolltes Starten
zu vermeiden, muss bei einer unbeaufsichtigten
Maschine stets die Zindkappe von der Ziindkerze
entfernt werden.
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Vor jeder Anwendung:

1 Kontrollieren, ob die Kettenbremse ordnungsgeman
funktioniert und unbeschédigt ist.

2 Kontrollieren, ob der hintere Rechtshandschutz
unbeschédigt ist.

3 Kontrollieren, ob die Gashebelsperre ordnungsgeman
funktioniert und unbeschédigt ist.

4 Sicherstellen, dass der Stoppschalter funktionstiichtig
und unbeschédigt ist.

5 Kontrollieren, ob sdmtliche Handgriffe frei von Ol sind.

6 Kontrollieren, ob das Vibrationsdampfungssystem
funktioniert und unbeschéadigt ist.

7 Kontrollieren, ob der Schallddmpfer fest sitzt und
unbeschédigt ist.

8 Kontrollieren, ob samtliche Teile der Motorsage
vorhanden, fest angezogen und unbeschadigt sind.

9 Kontrollieren, ob der Kettenfanger an seinem Platz
sitzt und unbeschéadigt ist.

10 Kettenspannung uberprifen.

Allgemeine Arbeitsvorschriften

WICHTIG!

Dieser Abschnitt behandelt die grundlegenden
Sicherheitsvorschriften bei der Arbeit mit einer
Motorsége. Diese Information kann natrlich in keiner
Weise die Ausbildung und langjahrige Erfahrung eines
Fachmanns ersetzen. Wenn Sie in eine Situation
geraten, in der Sie unsicher sind, sollten Sie einen
Fachmann um Rat fragen. Wenden Sie sich an lhren
Fachhandler, Ihre Servicewerkstatt oder einen
erfahrenen Motorsagenfihrer. Vermeiden Sie jede
Arbeit, flr die Sie nicht ausreichend qualifiziert sind!

Vor der Benutzung der Motorsége missen Sie wissen,
was ein Rickschlag ist, und wie er vermieden werden
kann. Siehe die Anweisungen unter der Uberschrift
Vorbeugende MaBnahmen gegen Ruickschlag.

Vor der Benutzung der Motorsége missen Sie den
Unterschied verstehen zwischen dem Sagen mit der
Unterseite bzw. Oberseite der Flihrungsschiene. Siehe
die Anweisungen unter den Uberschriften Vorbeugende
MaBnahmen gegen Rickschlag und
Sicherheitsausriistung des Geréts.

Tragen Sie persénliche Schutzausristung. Siehe die
Anweisungen unter der Uberschrift "Persénliche
Schutzausriistung”.

Grundlegende Sicherheitsvorschriften

1

.

Behalten Sie die Umgebung im Auge:

Um sicherzustellen, dass weder Menschen noch
Tiere oder anderes lhre Kontrolle Uber das Geréat
beeinflussen kénnen.

Um zu verhindern, dass Menschen oder Tiere mit der
Séagekette in Berihrung kommen oder von einem
fallenden Baum verletzt werden.

ACHTUNG! Befolgen Sie die oben genannten Punkte,
aber benutzen Sie nie eine Motorséage, ohne die
Méglichkeit zu haben, bei einem eventuellen Unfall Hilfe
herbeizurufen.

2 Vermeiden Sie es, das Gerat bei schlechtem Wetter

zu benutzen. Z.B. bei dichtem Nebel, starkem Regen
oder Wind, groBer Kalte usw. Bei schlechtem Wetter
ist das Arbeiten nicht nur ermiidend, es kénnen
auBerdem gefahrliche Arbeitsbedingungen
entstehen, z.B. glatter Boden, unberechenbare
Fallrichtung des Baumes usw.

Beim Absagen von kleinen Asten ist Vorsicht geboten,
und das S&gen in Blschen ist zu vermeiden (= viele
Aste gleichzeitig). Kleine Aste kdnnen nach dem
Absagen in der Sagekette hangenbleiben, gegen den
Anwender geschleudert werden und schwere
Verletzungen verursachen.

Sicherstellen, dass Sie sicher gehen und stehen
kénnen. Achten Sie auf evil. Hindernisse (Wurzeln,
Steine, Aste, Lécher, Graben usw.), wenn Sie
unvermittelt lhren Standort wechseln. Beim Arbeiten
auf abschiissigem Boden immer sehr vorsichtig sein.

Beim Sagen von Baumen, die unter Spannung
stehen, duBerst vorsichtig sein. Ein unter Spannung
stehender Baum kann sowohl vor als auch nach dem
Durchsé&gen in seine normale Stellung
zurlickschnellen. Wenn Sie an der falschen Stelle
stehen oder den S&geschnitt falsch setzen, kénnte
der Baum Sie oder das Gerét so treffen, dass Sie die
Kontrolle verlieren. Beide Falle kénnen schwere
Verletzungen zur Folge haben.

=
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6 Bei Standortwechseln wird die S&gekette mit der

Kettenbremse gesichert und der Motor abgestellt. Die
Motorsége mit Fiihrungsschiene und S&agekette nach
hinten gerichtet tragen. Bei langeren Wegen und
Transporten muss ein Fiihrungschienenschutz
verwendet werden.

Beim Abstellen der Motorsage auf den Boden die
Séagekette mit der Kettenbremse sichern und das
Gerat immer im Auge behalten. Bei langeren
Arbeitsunterbrechungen sollte der Motor abgestellt
werden.
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Kette blockieren kann. Zur Reinigung

WARNUNG! Gelegentlich setzt sich Splitt
im Kupplungsdeckel fest, wodurch die

grundsétzlich den Motor abstellen.

Grundregeln

1

Wenn man verstanden hat, was ein Rickschlag ist
und wie er entsteht, kann man das
Uberraschungsmoment verringern oder beseitigen.
Eine Uberraschung erhéht die Unfallgefahr. Die
meisten Ruckschlége sind schwach, einige kénnen
jedoch blitzschnell und sehr kraftvoll auftreten.

Die Motorsage immer in einem festen Griff halten, mit
der rechten Hand am hinteren Handgriff und der
linken Hand am vorderen Handgriff. Daumen und
Finger sollen die Handgriffe fest umschlieBen. Alle
Anwender, ob Links- oder Rechtshander, sollen die
Handgriffe so greifen. Durch diesen Griff kann man
die Ruickschlagkraft am besten verringern und
gleichzeitig die Kontrolle tber die Motorsage
behalten. Die Handgriffe nicht loslassen!

Die meisten Rickschlagunfalle ereignen sich beim
Entasten. Der Anwender hat daflir zu sorgen, dass er
fest und sicher steht und keine Gegenstande am
Boden liegen, lber die er stolpern kénnte, so dass er
sein Gleichgewicht verliert.

Durch Unachtsamkeit kann der Rickschlagbereich
der Fhrungsschiene einen Ast, einen nahen Baum
oder einen anderen Gegenstand beriihren und einen
Rickschlag ausldsen.

Das Werkstlick stets beobachten. Sind die geséagten
Abschnitte klein und leicht, kénnen sie sich in der
Séagekette verfangen und gegen den Bediener
geschleudert werden. Auch wenn dies allein nicht
immer geféhrlich sein muss, kénnen Sie iberrascht
werden und die Kontrolle Uiber die Sage verlieren.
Niemals gestapelte Stamme oder Aste ségen,
sondern sie erst auseinander ziehen. Jeweils nur
einen Stamm oder einen Abschnitt ségen. Die

abgeségten Abschnitte entfernen, um die Sicherheit
des Arbeitsbereichs zu bewahren.

4 Die Motorsage darf niemals liber Schulterhéhe

benutzt werden, und es ist zu vermeiden, mit der
Schienenspitze zu sédgen. Die Motorsédge niemals
mit nur einer Hand halten und benutzen.

J)

Um lhre Motorsége voll unter Kontrolle zu haben,
missen Sie fest und sicher stehen. Arbeiten Sie
niemals auf einer Leiter stehend, oben auf einem
Baum oder in anderen Positionen, in denen Sie
keinen festen Grund unter den FiiBen haben, auf dem
Sie sicher stehen.

Immer mit hoher Kettengeschwindigkeit sgen, d.h.
mit Vollgas.

Beim Sagen mit der Oberseite der Fihrungsschiene
besonders vorsichtig sein, d.h. wenn von der
Unterseite des Objekts geségt wird. Diese Technik
wird als S&gen mit schiebender Kette bezeichnet. Die
Sagekette schiebt dabei die Motorsége nach hinten
zum Anwender. Bei klemmender Sagekette kann die
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Motorsége zurlick zum Bediener geschleudert
werden.

.

A

8 Wennder Anwender die nach hinten schiebende Kraft
der Motorsé&ge nicht durch seine Kérperkraft
ausgleicht, besteht die Gefahr, dass die Motorsage
sich so weit nach hinten schiebt, dass nur noch der
Rickschlagbereich Kontakt mit dem Baumstamm hat
und ein Ruckschlag ausgeldst wird.

s,

4

Das Sagen mit der Unterseite der Flihrungsschiene,
d.h. von der Oberseite des Baumstammes nach
unten, wird als Sdgen mit ziehender Kette bezeichnet.
Die Motorséage wird zum Baumstamm hingezogen
und die Vorderkante des Motorsagenkdrpers fungiert
als naturliche Stutze am Stamm. Beim S&gen mit
ziehender Kette hat der Anwender eine bessere
Kontrolle Uber die Motorsage und Uber den
Riickschlagbereich der Fiihrungsschiene.

-p

9 Die Anweisungen zum Scharfen und Warten der
Flhrungsschiene und S&gekette sind zu befolgen.
Beim Auswechseln der Fiihrungsschiene und
Sagekette sind nur von uns empfohlene
Kombinationen zu verwenden. Siehe die
Anweisungen unter den Uberschriften
Schneidausristung und Technische Daten.

26 — German

Grundlegende Sagetechnik

WARNUNG! Die Motorsége beim Einsatz
niemals nur mit einer Hand halten. Die
Motorsége ldsst sich mit nur einer Hand
nicht sicher bedienen. Die Griffe stets mit
beiden Handen fest und sicher halten.

A

Allgemeines
« Immer mit Vollgas ségen!

« Nach jedem Sé&geschnitt den Motor im Leerlauf laufen
lassen (wenn der Motor l&angere Zeit mit der
Hoéchstdrehzahl lauft, ohne belastet zu werden, d.h.,
wenn der Motor nicht den beim Sagen durch die
Séagekette erzeugten Widerstand verspirt, kdnnen
schwere Motorschéaden die Folge sein).

« Von der Oberseite ségen = Mit "ziehender” Kette
sagen.

« Von der Unterseite sdgen = Mit "schiebender” Kette
sagen.

Beim Sagen mit "schiebender” Kette besteht erhéhte

Ruckschlaggefahr. Siehe die Anweisungen unter der

Uberschrift Vorbeugende MaBnahmen gegen

Rickschlag.

Bezeichnungen

Ablangen = Allgemeine Bezeichnung fiir das Durchsagen
von Baumstammen.

Entasten = Abs&gen von Asten von einem gefaliten
Baum.

Brechen = Wenn z.B. der Baumstamm bricht, der

abgelangt werden soll, bevor der Sageschnitt vollendet
ist.

Vor jeder Abléangung sind finf wichtige Faktoren zu
beriicksichtigen.

1 Die Schneidausristung darf nicht im Sageschnitt
festgeklemmt werden.
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3 Die Sagekette darf wahrend des Durchsagens und
danach weder den Erdboden noch einen anderen
Gegenstand berihren.

T

5 Haben die Gelandestruktur und die Beschaffenheit
der Umgebung einen EinfluB darauf, wie sicher Sie
gehen und stehen kénnen?

Ob die Sagekette festklemmt oder der Baumstamm
bricht, ist von zwei Faktoren abhangig: Wie der
Baumstamm vor und nach dem Ablangen gestutzt wird
und ob er unter Spannung steht.

Das Festklemmen und Brechen kann in den meisten
Féllen vermieden werden, in dem in zwei Arbeitsgangen
abgelangt wird, d.h. von der Oberseite und von der
Unterseite. Es gilt ganz einfach die "Neigung” des
Baumstamms zu eliminieren, die Sagekette
festzuklemmen oder zu brechen.

Ablangen

WARNUNG! Niemals versuchen,
gestapelte oder dicht beieinander
liegende Stamme zu ségen. Solches
Vorgehen steigert die Riickschlaggefahr
und somit das Risiko einer schweren

oder lebensgeféhrlichen Verletzung
erheblich.

WICHTIG! Wenn die S&gekette im Sageschnitt
festklemmt, den Motor abstellen! Nicht versuchen, die
Motorsége mit Gewalt herauszuziehen, weil
Verletzungsgefahr durch die Sagekette besteht, wenn
die Motorséage plétzlich freikommt. Einen Hebearm
benutzen, um die Motorsége freizubekommen.

Die nachfolgenden Punkte sind eine theoretische
Durchsicht der haufigsten Situationen, in die ein
Motorségenfiihrer geraten kann.

Entasten

Beim Entasten von dickeren Asten gilt dasselbe Prinzip
wie beim Ablangen.

Beschwerliche Aste sind Stiick fiir Stiick abzulingen.

Bei einem Stapel mit Stimmen ist jeder zu sdgende
Stamm vom Stapel wegzubewegen, auf einen Sagebock
0. A. zu legen und einzeln zu sagen.

Die geségten Abschnitte aus dem Arbeitsbereich
entfernen. Wenn sie im Arbeitsbereich liegen bleiben,
erhdhen sie sowohl das Risiko fir einen versehentlichen
Rickschlag als auch die Stolpergefahr beim Arbeiten.

Der Stamm liegt auf dem Erdboden. Es besteht keine
Gefahr, dass die Sagekette festklemmt oder der
Baumstamm bricht. Es besteht jedoch die Gefahr, dass
die Sagekette nach dem Durchsédgen den Erdboden
berihrt.

—
oo =T

Von oben durch den ganzen Stamm ségen. Am Ende des
Sé&geschnittes ist Vorsicht geboten, um zu verhindern,
dass die Sagekette den Erdboden beruhrt. Mit Vollgas
weiterarbeiten, aber vorsichtig sein.

Wenn die Mdglichkeit vorhanden ist (= kann der Stamm
gedreht werden?), sollte der Stamm zu 2/3 durchgeségt
werden.

Den Stamm dann drehen, um das restliche Drittel des
Stammes von oben durchzuségen.
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Der Stamm wird an einem Ende gestiitzt. Es besteht
groBe Gefahr, dass er bricht.

Zuerst von unten ségen (etwa 1/3 des
Stammdurchmessers).

Das Durchségen von oben beenden, bis die Sageschnitte
aufeinander treffen.

Der Stamm wird an beiden Enden gestiitzt. Es besteht
groBe Gefahr, dass die Sagekette eingeklemmt wird.

——— =

o 0

Zuerst von oben sagen (etwa 1/3 des
Stammdurchmessers).

Dann von unten sagen, bis die Ségeschnitte aufeinander
treffen.

Technik beim Fallen von Baumen

WICHTIG! Es ist viel Erfahrung erforderlich, um einen
Baum zu féllen. Ein unerfahrener Motorsagenanwender
sollte keine Baume fallen. Meiden Sie alle Arbeiten, fir
die Sie sich nicht ausreichend qualifiziert fihlen!

Sicherheitsabstand

Der Sicherheitsabstand zwischen dem zu féllenden
Baum und dem néchstgelegenen Arbeitsplatz soll 2 1/2
Baumlangen betragen. Sorgen Sie dafir, dass sich in
diesem Gefahrenbereich weder vor noch nach dem
Fallen jemand aufhalt.
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Féllrichtung

Beim Baumefallen ist es wichtig, dass ein Baum nach
dem Faéllen leicht abzuldngen und zu entasten ist. Der
Anwender soll in der Nahe des gefallten Stammes sicher
gehen und stehen kénnen.

Nachdem sich der Anwender fir die Féallrichtung des
Baumes entschieden hat, muss er dessen natlrliche
Fallrichtung beurteilen.

Folgende Faktoren sind dabei zu beriicksichtigen:
« Neigung

«  Krummschaftigkeit

*  Windrichtung

«  Anordnung der Aste

« Evil. Schneegewicht

« Hindernisse in Reichweite des Baums: z. B.andere
Baume, Stromleitungen, StraBen und Gebaude.

« Den Stamm auf Schaden und Faulnis untersuchen;
dadurch erhéht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der
Baum sich 16st und fallt, bevor Sie damit rechnen.

Nach Beruicksichtigung dieser Faktoren kann der
Anwender gezwungen sein, die natirliche Fallrichtung
des Baumes zu akzeptieren, da es unméglich oder zu
geféhrlich ist, den Baum in die gewlinschte Richtung zu
fallen.

Ein anderer wichtiger Faktor, der nicht die Fallrichtung,
wohl aber die persénliche Sicherheit des Anwenders
beeinflusst, ist das Uberprﬂfen des zu fallenden Baumes
auf beschadigte oder abgestorbene Aste, die den
Anwender wahrend der Féllarbeit verletzen kdnnen, wenn
sie abbrechen.

Es ist absolut zu vermeiden, dass der fallende Baum sich
in einem anderen Baum verféngt. Es ist sehr gefahrlich,
einen Baum zu entfernen, der sich beim Fallen verfangen
hat. Es besteht sehr groBe Unfallgefahr. Siehe die
Anweisungen unter der Uberschrift Vorgehen bei einer
miBglickten Fallung.

WICHTIG! Bei gefahrlichen Arbeitsmomenten beim
Fallen sollten die Gehdérschiitzer direkt nach
Beendigung des Sagevorgangs hochgeklappt werden,
damit Gerdusche und Warnsignale wahrgenommen
werden kdénnen.
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Enfernen von Asten im unteren Stammbereich und
Riickzugsweg
Den Stamm bis auf Schulterhéhe entasten. Dabei ist es

am sichersten, von oben nach unten zu arbeiten und den
Stamm zwischen Kérper und Motorsége zu haben.

Unterholz rund um den Baum entfernen und auf evil.
Hindernisse achten (Steine, Aste, Lécher usw.), so dass
ein leichter Riickzugsweg gesichert ist, wenn der Baum
zu fallen beginnt. Der Riickzugsweg sollte etwa 135°
schrag hinter der geplanten Féllrichtung des Baumes
liegen.

1 Gefahrenbereich
2 Rickzugsweg

3 Fallrichtung
Féllen

Dann einen S&geschnitt von unten machen, der genau
auf den S&geschnitt von oben trifft.

K'Y

Die Schnittiefe der Kerbe soll etwa 1/4 des
Stammdurchmessers und der Winkel zwischen dem
oberen und unteren Schnitt mindestens 45° betragen.

Der Schnittpunkt der beiden Schnitte wird als
Kerbschnittlinie bezeichnet. Die Kerbschnittlinie soll exakt
horizontal verlaufen und gleichzeitig einen rechten Winkel
(90°) zur Fallrichtung bilden.

-
— =

==

I

==

Fallschnitt

Der Fallschnitt wird von der anderen Seite des Stammes
ausgefiihrt und muss absolut horizontal verlaufen. Links
vom Baumstamm stehen und mit ziehender Kette ségen.

Den Fallschnitt etwa 3-5 cm (1,5-2 Zoll) oberhalb der
Horizontalebene des Kerbschnitts anbringen.

WARNUNG! Wir raten unerfahrenen
Anwendern davon ab, einen Baumstamm
mit einer Schienenldnge zu fallen, die
kleiner ist als der Stammdurchmesser!

A

Gefallt wird mit drei S&dgeschnitten. Zuerst wird eine
Kerbe geschnitten, d.h. ein Schnitt von oben und ein
Schnitt von unten, dann wird der eigentliche Fallschnitt
gesagt. Wenn diese Sageschnitte richtig ausgefihrt
werden, kann man die Fallrichtung sehr genau
bestimmen.

Kerbe

Beim Schneiden einer Kerbe mit dem S&geschnitt von
oben beginnen. An der Féllrichtungsmarkierung der Sage
(1) ein entferntes Ziel im Gelénde anvisieren, wo der
Baum fallen soll (2). Rechts vom Baumstamm, hinter der
Séage stehen und mit ziehender Kette ségen.

Die Rindenstutze (falls montiert) hinter dem BrechmaB
ansetzen. Mit Vollgas sagen und mit der Sagekette/
Fihrungsschiene langsam in den Baumstamm
schneiden. Aufpassen, ob sich der Baumstamm
entgegengesetzt zur Fallrichtung bewegt. Einen Fallkeil
oder einen Fallheber in den Fallschnitt schieben, sobald
die Schnitttiefe dies gestattet.

Der Fallschnitt soll parallel zur Kerbschnittlinie
abschlieBen, so dass der Abstand zwischen beiden
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Schnitten mindestens 1/10 des Stammdurchmessers
betragt. Der nicht durchgeséagte Teil des Stamm wird als
BrechmaB bezeichnet.

Das BrechmaB funktioniert wie ein Scharnier, das die
Richtung des fallenden Baumstamms bestimmt.

Man verliert véllig die Kontrolle tber die Fallrichtung des
Baumes, wenn das BrechmaB zu klein oder durchgesagt
ist oder wenn Kerb- und Fallschnitt an falscher Stelle
ausgefuhrt wurden.

Wenn Kerb- und Fallschnitt ausgeflhrt sind, soll der
Baum von selbst oder mit Hilfe von Féllkeil oder Fallheber
fallen.

Wir empfehlen eine Fiihrungsschienenlange zu
benutzen, die gréBer ist als der Stammdurchmesser,
sodass Kerb- und Fallschnitt mit einem sog.einfachen
Sé&geschnitt ausgeflhrt werden kénnen. Siehe die
Anweisungen unter der Uberschrift Technische Daten
hinsichtlich der Schienenlangen, die fir lhr
Motorsdgenmodell empfohlen werden.

Es gibt Methoden zum Fallen von Baumen, deren
Stammdurchmesser gréBer ist als die
Flhrungsschienenlange. Bei solchen Methoden besteht
groBe Gefahr, dass der Rickschlagbereich der
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Flhrungsschiene mit einem Gegenstand in Beriihrung

kommt.

Vorgehen bei einer miBgliickten Féllung

Herunterholen eines gefillten und festgeklemmten
Baumstamms

Es ist sehr geféhrlich, einen Baum zu entfernen, der sich
beim Fallen verfangen hat. Es besteht sehr groBe
Unfallgefahr.

Niemals den Baum sé&gen, auf den sich ein anderer
gefallter Baum stitzt.

Niemals im Gefahrenbereich von hangenden,
festgeklemmten Baumen arbeiten.

i3

Am sichersten ist die Benutzung einer Winde.
*  Am Traktor
« Tragbar

Siagen in Baumstammen und Asten, die unter
Spannung stehen

Vorbereitungen: Versuchen Sie herauszufinden, in
welche Richtung die Spannung wirkt und wo die
Bruchstelle liegt (= die Stelle, an der das Holz brechen
wirde, wenn die Spannung zusétzlich erhéht wiirde).

Uberlegen Sie, wie die Spannung am sichersten beseitigt
werden kann, und ob Sie dies schaffen. Ist die Situation
zu kompliziert, gibt es nur eine sichere Methode namlich
anstelle der Motorsage eine Winde zu benutzen.

Aligemein gilt:

Stellen Sie sich an eine Stelle, an der Sie nicht Gefahr
laufen, getroffen zu werden, wenn der Baumstamm/Ast
von der Spannung befreit wird.

Machen Sie einen oder mehrere Sageschnitte an oder in
der Nahe der Bruchstelle. So tief sdgen und so viele
Schnitte machen wie erforderlich sind, um die Spannung
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im Baumstamm/Ast so zu |6sen, dass der Baumstamm/
Ast an der Bruchstelle bricht.

ganz durchségen!

Muss der Baum/Ast durchségt werden, sind zwei oder
drei Schnitte im Abstand von 3 cm und mit einer Tiefe von
3-5 cm vorzunehmen.

T o e e
== T ———=C o=

Fortfahren und tiefer sgen, bis sich die Spannung und
Verklemmung des Baums/Astes |6st.

Ist die Spannung gelockert, den Baum/Ast von der
gegeniberliegenden Seite sagen.

Vorbeugende MaBnahmen gegen
Riickschlag

Ein Ruckschlag ist immer in Richtung der
Fuhrungsschiene gerichtet. Am haufigsten erfolgt der
StoB von Motorsage und Flihrungsschiene nach oben
und nach hinten zum Anwender. Riickschlage erfolgen
aber auch in andere Richtungen, je nachdem in welcher
Stellung sich die Motorsage in dem Augenblick befindet,
in dem der Riickschlagbereich mit einem Gegenstand in
Berlihrung kommt.

[N

Ein Ruckschlag kann nur eintreffen, wenn der
Ruckschlagbereich einen Gegenstand berdihrt.

=

Entas

et kLt
ten

WARNUNG! Ein Rickschlag kann
blitzschnell, plétzlich und sehr kraftvoll
auftreten. Motorsédge, Flihrungsschiene
und Ségekette konnen auf den Anwender
zu geschleudert werden. Ist die
Ségekette in Bewegung, wenn sie den
Anwender trifft, kbnnen schwere und
sogar lebensgeféahrliche Verletzungen
verursacht werden. Deshalb ist es
wichtig zu wissen, wie ein Riickschlag
verursacht wird, und wie er durch
Vorsicht und die richtige Sdgetechnik
vermieden werden kann.

A

WARNUNG! Die meisten
Riickschlagunfille ereignen sich beim
Entasten. Nicht den
Ruckschlaggefahrsektor der
Fiihrungsschiene nutzen! AuBerst
vorsichtig vorgehen und vermeiden,
dass die Filhrungsschienenspitze in
Kontakt mit dem Stamm, anderen Asten
oder Gegenstanden kommt. AuBerst
vorsichtig vorgehen bei unter Spannung
stehenden Asten. Sie kdnnen
zuriickfedern und dazu fiihren, dass der
Bediener die Kontrolle verliert und sich
verletzt.

A

Was ist ein Riickschlag?

Riickschlag ist die Bezeichnung fiir eine plétzliche
Reaktion, bei der Motorsége und Fiihrungsschiene von
einem Gegenstand zuriickprallen, der mit einem Teilstiick
der Fuhrungsschienenspitze in Berlihrung gekommen ist,
dem sogenannten Rickschlagbereich.

Sorgen Sie dafiir, dass Sie sicher gehen und stehen
konnen! Arbeiten Sie von der linken Seite des Stammes
aus. Arbeiten Sie so nahe wie moglich an der Motorsége,
dann haben Sie die beste Ubersicht. Nach Méglichkeit
soll das Gewicht der Sage auf dem Stamm ruhen.

Andern Sie lhren Standort nur, wenn sich der Stamm
zwischen lhnen und der Motorsage befindet.

Ablangen des Stamms in Stammabschnitte

Siehe die Anweisungen unter der Uberschrift
Grundlegende Sagetechnik.

German — 31




WARTUNG

Allgemeines

Der Bediener darf nur die Wartungs- und Servicearbeiten
ausflhren, die in dieser Bedienungsanleitung
beschrieben sind.GréBere Eingriffe sind von einer
autorisierten Servicewerkstatt auszufihren.

Vergasereinstellung

Ihr Jonsered-Produkt wurde gemaB Spezifikationen
konstruiert und hergestellt, die die schadlichen Abgase
reduzieren.

CarbControl

Wenn der Motor mit CarbControl versehen ist, entféllt die
manuelle Einstellung der H- und L-Nadeln des Vergasers
sowie der T-Schraube. Beide Nadeln und die T-Schraube
sind entfernt. CarbControl ist eine elektronische Funktion,
die den Vergaser stets optimal einstellt.

Funktion

+ Die Motordrehzahl wird mit Hilfe des Gashebels tber
den Vergaser geregelt. Im Vergaser werden Luft und
Kraftstoff gemischt. Dieses Kraftstoff-Luft-Gemisch ist
regulierbar.

« Die automatische Vergasereinstellung sorgt fir die
kontinuierliche Anpassung des Motors an die
aktuellen Verhaltnisse, wie z. B. Klima, Hohe 0. d. M.,
verwendete Kraftstoff- und Zweitaktélsorte. Diese
Funktion wird von CarbControl gesteuert.

Motoreinstellung

Folgende Schritte sind auszufiihren, wenn die Motorsége
zum ersten Mal gestartet wird oder wenn sich auBere
Umsténde andern (Kraftstoff, Hohe, Luftfilter usw.): Motor
starten. Motor auf Vollgas beschleunigen und einige Male
in einen dicken Stamm sé&gen (3 — 5 Min.).

Die Motorsage muss die ganze Zeit iber laufen (mit 8.000
—12.000 U/min), damit sich der Vergaser selbst einstellen
kann.

Voraussetzungen

ACHTUNG! Die Ziindanlage ist mit einem integrierten
Drehzahlbegrenzer ausgestattet. Beim Aktivieren des
Drehzahlbegrenzers ertdnt das gleiche Gerdusch wie
beim Viertakten der Motorsége.
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Kontrolle, Wartung und Service
der Sicherheitsausriistung der
Motorsage

Hinweis! Fir alle Service- und Reparaturarbeiten am
Gerét ist eine spezielle Ausbildung erforderlich. Dies gilt
besonders fiir die Sicherheitsvorrichtungen des Gerats.
Besteht das Gerat eine der nachstehend aufgefiihrten
Kontrollen nicht, empfehlen wir, eine Servicewerkstatt
aufzusuchen.

Kettenbremse mit Handschutz

Kontrolle der Bremsbandabnutzung

M |
Reinigen Sie die Kettenbremse und Kupplungstrommel

von Spénen, Harz und Schmutz. Verschmutzung und
Abnutzung beeintrachtigen die Bremsfunktion .

RegelmaBig kontrollieren, ob die Bremsbanddicke an der
am starksten abgenutzten Stelle noch mindestens 0,6
mm betrégt.

Kontrolle des Handschutzes

’ AUTOMATIG

©
Kontrollieren, ob der Handschutz unbeschédigt ist, er darf
keine sichtbaren Defekte wie z.B. Risse aufweisen.

Den Handschutz nach vorn und wieder zuriick fiihren, um
zu kontrollieren, ob er sich leicht bewegen l&sst und an
seinem Gelenk im Kupplungsdeckel fest verankert ist.

J\
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Kontrolle der Tragheitsfunktion

AUTOMATIE
.m

Die Motorsage mit abgeschaltetem Motor Uber einen
Baumstumpf oder einen anderen stabilen Gegenstand
halten. Vorderen Handgriff loslassen und die Motorsage
durch ihr eigenes Gewicht auf den Baumstumpf fallen
lassen, mit einer Drehung um den hinteren Handgriff.

Wenn die Schienenspitze den Stubben trifft, soll die
Bremse auslésen.

Kontrolle der Bremswirkung

Die Motorsége auf stabilem Untergrund abstellen und
starten. Dafr sorgen, dass die Sagekette nicht mit dem
Erdboden oder einem anderen Gegenstand in Berlihrung
kommt. Siehe die Anweisungen unter der Uberschrift
Starten und Stoppen.

Halten Sie die Motorsage mit festem Griff, in dem Sie die
Handgriffe fest mit Daumen und Fingern umschlieBen.

Geben Sie Vollgas und betatigen Sie die Kettenbremse, in
dem Sie das linke Handgelenk gegen den Handschutz
drehen. Lassen Sie den vorderen Handgriff nicht los. Die
Kette soll sofort stoppen.

Gashebelsperre

’ AUTOMATIC
K
+ Kontrollieren, ob der Gashebel in Leerlaufstellung

gesichert ist, wenn sich die Gashebelsperre in
Ausgangsstellung befindet.

» Die Gashebelsperre eindriicken und kontrollieren, ob
sie in die Ausgangsstellung zuriickkehrt, wenn sie
losgelassen wird.

‘

» Kontrollieren, ob Gashebel und Gashebelsperre mit
dem dazugehdrigen Rickzugfedersystem leicht
funktionieren.

\
N

+ Die Motorsége starten und Vollgas geben. Gashebel
loslassen und kontrollieren, ob die Kette stoppt und
still stehenbleibt.

Kettenfanger

N

Kontrollieren, ob der Kettenfanger unbesché&digt ist und
im Motorségenkorper festsitzt.
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Rechtshandschutz

* AUTCMATIC
V)|
Kontrollieren, ob der Rechtshandschutz sich in

einwandfreiem Zustand befindet und keine sichtbaren
Defekte wie z.B. Risse aufweist.

P ‘
Antivibrationssystem

o

Die Antivibrationselemente regelm&Big auf Risse und
Verformungen Uberpriifen.

Kontrollieren, ob die Antivibrationselemente zwischen
Motoreinheit und Handgriffeinheit fest verankert sind.

Stoppschalter
¥

hd

Den Motor starten und kontrollieren, ob der Motor stoppt,
wenn der Stoppschalter in Stoppstellung gefiihrt wird.

ACHTUNG! Der Start/Stoppschalter geht automatisch in
die Betriebsposition zuriick. Um ein ungewolltes Starten
zu vermeiden, muss bei Montage, Kontrolle und/oder
Wartung daher stets die Ziindkappe von der Ziindkerze
entfernt werden.
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Schalldampfer

C 2 |lsOle

Niemals ein Gerat mit defektem Schalldampfer benutzen.

RegelmaBig kontrollieren, ob der Schalldampfer fest am
Geréat montiert ist.

<,

Bestimmte Schalldampfer sind mit einem speziellen
Funkenfangnetz ausgeristet. Ist Ihr Gerat mit einem
derartigen Schalldadmpfer ausgestattet, so ist das Netz
einmal wéchentlich zu sdubern. Dies geschieht am
besten mit einer Stahlbirste. Bei Verstopfung des Netzes
lauft der Motor heiB, was schwere Motorschaden zur
Folge haben kann.

Hinweis! Weist das Netz Schaden auf, muss es
ausgewechselt werden. Bei verschmutztem Netz wird das
Gerét Uberhitzt, was zu Schaden an Zylinder und Kolben
fuhrt. Verwenden Sie |hr Gerat nicht, wenn der
Schalldampfer in schlechtem Zustand ist. Benutzen Sie
keinen Schalldampfer ohne oder mit defektem
Funkenfangnetz.

Der Schalldampfer hat die Aufgabe, den Schallpegel zu
dampfen und die Abgase vom Anwender wegzuleiten. Die
Abgase sind heiB3 und kénnen Funken enthalten, die
einen Brand verursachen kénnen, wenn die Abgase auf
trockenes und brennbares Material gerichtet werden.
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Ein mit Katalysator ausgestatteter Schalldampfer
vermindert den Gehalt an Kohlenwasserstoffen (HC),
Stickoxiden (NO) und Aldehyden in den Abgasen
betrachtlich. Der Anteil an giftigem, jedoch geruchlosem
Kohlenmonoxid (CO) wird jedoch nicht reduziert! Daher
niemals in geschlossenen oder mangelhaft bellfteten
Raumen arbeiten. Bei der Arbeit in Schneemulden,
Hohlwegen oder unter beengten Bedingungen muss stets
eine gute Luftzirkulation herrschen.

Startvorrichtung

WARNUNG! Die Rickzugfeder liegt
vorgespannt im Startergehduse und
kann bei unvorsichtiger Handhabung
herausschnellen und Verletzungen
verursachen.

A

Beim Austausch von Startfeder oder
Startseil groBe Vorsicht walten lassen.
Schutzbrille und Schutzhandschuhe
tragen.

Austausch eines gerissenen oder
verschlissenen Startseiles

S ® oo

« Die Befestigungsschrauben, durch die die
Startvorrichtung am Kurbelgehause befestigt ist,
I6sen, und die Startvorrichtung abnehmen.

« Das Seil etwa 30 cm herausziehen und in die
Aussparung in der AuBBenkante der Seilrolle ziehen.
Die Riickzugfeder durch langsames
Ruckwartsdrehen der Rolle nullstellen.

« Die Schraube in der Mitte der Seilrolle 16sen und die
Rolle entfernen. Ein neues Startseil einziehen und in
der Rolle befestigen. Etwa 3 Wicklungen um die
Seilrolle legen. Die Seilrolle so gegen die
Ruckzugfeder montieren, dass das Ende der

Rickzugfeder in der Seilrolle eingehakt ist. Die
Schraube in der Mitte der Seilrolle montieren. Das
Startseil durch die Lécher in Startergehduse und
Startgriff ziehen. Dann das Seil mit einem festen
Knoten sichern.

Startseil aus der Aussparung in der Seilrolle
herausnehmen und die Seilrolle etwa 2 Umdrehungen
(im Uhrzeigersinn) drehen.

Hinweis! Kontrollieren, ob sich die Seilrolle noch
mindestens 1/2 Umdrehung drehen lasst, wenn das
Startseil ganz herausgezogen ist.

Riickzugfeder

)

¢

Seilrolle herausheben. Siehe die Anweisungen unter
der Uberschrift Austausch eines gerissenen oder
verschlissenen Startseils. Beachten, dass die
Rickzugfeder fest gespannt im Gehause der
Startvorrichtung liegt.

Die Kassette mit der Rickzugfeder aus der
Startvorrichtung demontieren.

Die Riickzugfeder mit diinnfliissigem Ol schmieren.
Die Kassette mit der Riickzugfeder in die
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Startvorrichtung montieren. Die Seilrolle montieren
und die Riickzugfeder spannen.

Montage der Startvorrichtung

» Vor dem Einbau der Startvorrichtung Startseil
herausziehen und die Startvorrichtung gegen das
Kurbelgeh&use legen. Danach das Startseil langsam
zuriicklassen, damit die Starterklinken in die Seilrolle
eingreifen.

» Die Befestigungsschrauben der Startvorrichtung fest
anziehen.

Luftfilter

=

Luftfilter regelmaBig von Staub und Schmutz reinigen, zur
Vermeidung von:

« Vergaserstérungen

+ Startschwierigkeiten

» Leistungsminderung

» Unnétigem VerschleiB der Motorteile.
* Unnormal hohem Kraftstoffverbrauch.

» Vor dem Ausbau des Luftfilters ist der Luftfilterdeckel
zu entfernen. Beim Wiedereinbau darauf achten, dass
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der Luftfilter véllig dicht am Filterhalter anliegt. Filter
ausschitteln oder abblrsten.

,AJ‘f\‘
(@Y
A

Eine griindlichere Reinigung erfolgt durch Auswaschen
des Filters in Seifenwasser.

Ein Luftfilter, der langere Zeit verwendet wurde, wird nie
vollkommen sauber. Der Luftfilter ist daher in
regelméBigen Abstéanden auszuwechseln. Beschadigte
Filter sind immer auszuwechseln.

Eine Motorsége von JONSERED kann mit verschiedenen
Luftfiltertypen versehen werden, je nach
Arbeitsbedingungen, Wetterlage, Jahreszeit usw. Fragen
Sie lhren Fachhandler um Rat.

Ziindkerze
B A

Der Zustand der Ziindkerze wird durch folgende Faktoren
verschlechtert:

+  Falsche Olmenge im Kraftstoff (zuviel Ol oder falsche
Olsorte).

«  Verschmutzter Luftfilter.

Diese Faktoren verursachen Belage an den Elektroden
der Ziindkerze und kénnen somit zu Betriebsstérungen
und Startschwierigkeiten fiihren.

Bei schwacher Leistung, wenn das Gerat schwer zu
starten ist oder im Leerlauf ungleichmaBig l&uft, immer
zuerst die Zindkerze prifen, bevor andere MaBnahmen
eingeleitet werden. Ist die Zundkerze verschmutzt, so ist
sie zu reinigen; gleichzeitig ist zu prifen, ob der
Elektrodenabstand 0,5 mm betragt. Die Ziindkerze ist
nach ungeféhr einem Monat in Betrieb oder bei Bedarf
ofter auszuwechseln.

0.5mm

v
i \

Hinweis! Stets den vom Hersteller empfohlenen
Zundkerzentyp verwenden! Eine ungeeignete Ziindkerze
kann Kolben und Zylinder zerstéren. Daflir sorgen, dass
die Ziindkerze eine sog. Funkentstérung hat.
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Schmierung des Umlenksterns
der Fihrungsschiene

ol

Der Umlenkstern der Flihrungsschiene ist beim Tanken
immer zu schmieren. Fir diesen Zweck sind eine
spezielle Fettspritze und Lagerfett von guter Qualitat zu
verwenden.

Schmierung des Nadellagers

’ AUTOMATIC
Die Kupplungstrommel ist mit einem Nadellager an der

Abtriebswelle versehen. Dieses Nadellager ist
regelmé&Big zu schmieren (einmal pro Woche).

Zum Schmieren den Kupplungsdeckel durch Lésen der
beiden Fiihrungsschienenmuttern ausbauen. Die Sage
mit der Kupplungstrommel auf die Seite legen.

Das Schmieren erfolgt mithilfe einer Fettspritze, mit der
Fett in die Mitte der Kurbelwelle gespritzt wird.

Einstellen der Olpumpe.

¥
®

Die Olpumpe ist einstellbar. Zum Einstellen wird die
Schraube mit einem Schraubenzieher oder
Kombischlissel gedreht. Das Gerat wird ab Werk mit der
Schraube in Mittelposition geliefert. Beim Drehen der

Schraube im Uhrzeigersinn verringert sich der Olfluss,
beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird er verstarkt.

Empfohlene Position:

Schiene 13"-15": Minimaler Fluss
Schiene 16-18”: Mittlerer Fluss
Schiene - 20": Maximaler Fluss

WARNUNG! Beim Einstellen muss der
Motor abgestellt sein.

1A

Kiihlsystem

Ny

s
Damit die Betriebstemperatur so niedrig wie méglich
bleibt, ist das Gerat mit einem Kihlsystem ausgestattet.
Das Kihlsystem besteht aus folgenden Komponenten:
Lufteinlass in der Startvorrichtung.

Luftleitblech.

Geblaseflligel des Schwungrads.

Kihlrippen des Zylinders.

(& I e O N R

Zylinderdeckel (leitet die Kihlluft zum Zylinder).

Das Kihlsystem einmal pro Woche mit einer Birste
reinigen, bei schwierigen Verhaltnissen 6fter. Eine
Verschmutzung oder Verstopfung des Kihlsystems flihrt
zur Uberhitzung des Gerates, die Schaden an Zylinder
und Kolben zur Folge haben kann.

Hinweis! Das Kiihlsystem einer Motorsége mit
Katalysator ist téglich zu reinigen. Bei einer Motorsége
mit Katalysator ist dies besonders wichtig, da die hohen
Abgastemperaturen eine besonders effektive Kiihlung
des Motors und der Katalysatoreinheit erforderlich
machen.
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WARTUNG

Zentrifugalreinigung “Turbo Air
Cleaning”

Unter Zentrifugalreinigung ist Folgendes zu verstehen:
Die ganze Luft zum Vergaser kommt durch die
Startvorrichtung. Schmutz und Staub werden vom
Kihlgeblase abzentrifugiert.

WICHTIG! Um die Funktion der Zentrifugalreinigung
aufrecht zu erhalten, muss diese regelméaBig gewartet
und gepflegt werden. Den Lufteinlass der
Startvorrichtung, die Geblasefliigel des Schwungrads,
den Raum um das Schwungrad, das Ansaugrohr und den
Vergaserraum reinigen.

Benutzung im Winter

Beim Einsatz der Maschine bei Kalte und Schnee kénnen
Betriebsstérungen auftreten, die folgende Ursachen
haben kénnen:

+ Zu niedrige Motortemperatur.

+ Eisbildung am Luftfilter sowie Einfrieren des
Vergasers.

Es sind daher oft besondere MaBnahmen erforderlich:

» Die Luftzufuhr zur Startvorrichtung verringern;

dadurch erhéht sich die Betriebstemperatur des
Motors.

» Die Ansaugluft zum Vergaser durch Nutzung der
Warme des Zylinders vorwarmen.

Bei Temperaturen von 0°C oder niedriger:

e

Die Zwischenwand ist fir die Umstellung auf
Winterbetrieb vorbereitet, dass vorgewarmte Luft vom
Zylinder in den Vergaserraum strémen kann und eine
Vereisung beispielsweise des Luftfilters verhindert. Fur
einen besseren Zugang den Luftfilter abnehmen. Mit
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einem Schraubenzieher den Stecker an der Trennwand
vorsichtig wegschlagen.

Bei Temperaturen unter -5 °C und/oder Schnee kann auf
dem Startvorrichtungsgehause eine spezielle Abdeckung
montiert werden.

Teilenummer: 577 25 31-01.

Diese vermindern die Kihlluft und verhindern das
Einsaugen gréBerer Schneemengen in den
Vergaserraum.

WICHTIG! Bei Temperaturen tiber -5°C bzw. 0°C MUSS
der Deckel des Startvorrichtungsgehéuses entfernt
werden und der beiliegende Stopfen mit der
Artikelnummer 503 40 59-01 in dem Loch in der
Trennwand angebracht werden. Andernfalls besteht die
Gefahr der Uberhitzung, was schwere Motorschaden
verursachen kann.

Beheizte Handgriffe

CS 2260WH

Bei Modellen mit der Bezeichnung WH ist sowohl der
vordere Griffbligel als auch der hintere Handgriff mit
elektrischen Heizschleifen versehen. Diese werden von
einem in die Motorsége eingebauten Generator mit Strom
versorgt.

Wird der Schalter nach oben geschoben, schaltet sich die
Heizung ein. Wird der Schalter nach unten geschoben,
geht die Heizung aus.




WARTUNG

Elektrische Vergaserheizung
CS 2260WH

Wenn sie die Bezeichnung CARBURETOR HEATING
tragt, ist diese Motorsége mit elektrischer
Vergaserheizung ausgestattet. Die elektrische
Erw&rmung verhindert die Eisbildung im Vergaser. Die
Vergaserheizung wird Uber einen Thermostat gesteuert,
der stets flr die richtige Betriebstemperatur im Vergaser
sorgt.
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WARTUNG

Wartungsschema

Nachstehend sind die an der Maschine vorzunehmenden WartungsmaBnahmen aufgelistet.Die meisten der Punkte
werden im Abschnitt "Wartung” beschrieben.

Tégliche Wartung

Waéchentliche Wartung

Monatliche Wartung

Das Gerat &uBerlich reinigen.

Bei Motorsagen ohne Katalysator die
Kuhlanlage wéchentlich prifen.

Bremsband an der Kettenbremse auf
VerschleiB kontrollieren.
Austauschen, wenn weniger als 0,6
mm an der am starksten
verschlissenen Stelle vorhanden ist.

Die Bestandteile des Gashebels Teile
auf Funktionssicherheit priifen.
(Gassperre und Gashebel).

Startvorrichtung, Startseil und
Riickzugfeder kontrollieren.

Kupplungszentrum,
Kupplungstrommel und
Kupplungsfeder auf Verschlei
Uberprifen.

Kettenbremse reinigen und auf
Funktionssicherheit priifen. Den
Kettenfanger auf Beschadigungen hin
kontrollieren, bei Bedarf austauschen.

Sicherstellen, dass die
D&mpfungselemente nicht
beschédigt sind.

Zindkerze reinigen.
Elektrodenabstand prifen und ggf.
auf 0,5 mm einstellen.

Die Schiene téaglich wenden, damit sie
gleichmé&Big abgenutzt wird. Das
Schmierungsloch in der Schiene
kontrollieren; es darf nicht verstopft
sein. Die Kettennut reinigen. Bei
Schienen mit Umlenkstern den Stern
schmieren.

Lager der Kupplungstrommel
schmieren.

Vergaser auBerlich reinigen.

Kontrollieren, ob Schiene und Kette
ausreichend mit Ol versorgt werden.

Falls erforderlich, Grate an den
Schienenseiten planfeilen.

Kraftstoffilter und -schlauch
kontrollieren. Bei Bedarf
austauschen.

Die Séagekette in Bezug auf sichtbare
Risse in Nieten und Gliedern
untersuchen, ob die Kette steif ist
oder Nieten und Glieder
auBergewdhnlichen Verschlei
aufweisen. Bei Bedarf austauschen.

Das Funkenfangernetz des
Schalldampfers reinigen oder
austauschen.

Kraftstofftank leeren und innen
reinigen.

Kette scharfen und auf Spannung und
Zustand priifen. Kettenantriebsrad auf
VerschleiB kontrollieren, bei Bedarf
austauschen.

Vergaserraum reinigen.

Oltank leeren und innen reinigen.

Den Lufteinlass der Startvorrichtung
reinigen.

Luftfilter reinigen. Bei Bedarf
austauschen.

Alle Kabel und Anschllsse
kontrollieren.

Schrauben und Muttern nachziehen.

Die Funktion des Stoppschalters
kontrollieren.

Sicherstellen, dass von Motor, Tank
oder Kraftstoffleitungen kein Kraftstoff
auslauft.

Bei Motorsagen mit Katalysator die
Kuhlanlage taglich prifen.
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TECHNISCHE DATEN

Technische Daten

CS 2258
Motor
Hubraum, cm? 59,8
Bohrung, mm 46
Hublénge, mm 36
Leerlaufdrehzahl, U/min 2800
Leistung, kW/ U/min 3,1/9600
Zindanlage
Zindkerze NGK CMR6H
Elektrodenabstand, mm 0,5
Kraftstoff- und Schmiersystem
Kraftstofftank, Volumen, Liter 0,65
Leistung der Olpumpe bei 9000 U/min, mi/min 6-15
Oltank, Volumen, Liter 0,33
Olpumpe, Typ Einstellbar
Gewicht
Motorsége ohne Flihrungsschiene und Kette und mit leeren 56
Tanks, kg ’
Gerauschemissionen (siehe Anmerkung 1)
Gemessene Schallleistung dB(A) 116
Garantierte Schallleistung Ly dB(A) 118

Lautstarke (siehe Anmerkung 2)
Aquivalenter Schalldruckwert am Ohr des Bedieners, dB (A) 105
Aquivalente Vibrationspegel, a hveq (Siehe Anmerkung 3)

Vorderer Handgriff, m/s? 3,0

Hinterer Handgriff, m/s? 3,8

Kette und Schiene

Standard-Flhrungsschiene, Zoll/cm 167/41

Empfohlene Schienenlangen, Zoll/cm 13-20"/33-50

Effektive Schnittlange, Zoll/cm 12-19"/31-48

Teilung, Zoll/mm 0,325/8,25
3/8" /9,52

Dicke der Treibglieder, Zoll/mm 0,058/1,5

Antriebsradtyp/Anzahl Zahne Rim/7

Kettengeschwindigkeit bei Vollgas, m/s 21,3

CS 2260

59,8

46

36

2800
3,5/9600

NGK CMRéH
0,5

0,65
6-15
0,33
Einstellbar

5,6

116
118

105

3,0
3,8

187/46
13-20"/33-51
12-19"/31-48
0,325/8,25
3/8" /9,52
0,058/1,5
Rim/7

21,3

CS 2260WH

59,8

46

36

2800
3,5/9600

NGK CMR6H
0,5

0,65
6-15
0,33
Einstellbar

58

116
118

105

3,0
3,8

18"/46
13-20"/33-51
12-19"/31-48
0,325/8,25
3/8" /9,52
0,058/1,5
Rim/7

21,3

Anmerkung 1: Umweltbelastende Geréuschemission gemessen als Schallleistung (L) geméB EG-Richtlinie 2000/14/

EG.

Anmerkung 2: Aquivalente Schalldruckpegel, nach der ISO-Norm 1SO 22868, werden berechnet als die zeitgewichtete
energetische Summe der Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Die typische Ausbreitungsklasse fiir einen
aquivalenten Schalldruckpegel ist eine standardméaBige Ausbreitung von 1 dB (A).

Anmerkung 3: Aquivalente Vibrationspegel, nach der ISO-Norm I1SO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete
energetische Summe der Vibrationspegel bei verschiedenen Betriebsarten. Berichten zufolge liegt der aquivalente

Vibrationspegel normalerweise bei einer Ausbreitungsklasse (Standardabweichung) von 1 m/s2.
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TECHNISCHE DATEN

Fiihrungsschienen- und Kettenkombinationen

Die nachfolgend aufgefiihrten Schneidausriistungen werden fiir die Modelle Jonsered CS 2258, CS 2260 und CS

2260WH empfohlen.

Fiihrungsschiene Ségekette

Max. Anzahl Lange,

Léange, Zoll Teilung, Zoll Nutbreite, mm | Zdhne des Typ Treibglieder
Umlenksterns (st)

13 56

15 64
10T

16 0,325 Jonsered H25 66

18 72

1,5

20 12T 80

15 56

16 3/8 1T Jonsered H42 60

18 68

Feilen und Scharflehren der Sagekette

inch/mm inch/mm
H25 3/16 /4,8 80° 30° 10° 0.025/0,65 | 5056981-00 | 5049816-75
H42 7/35/ 5,5 55° 25° 10° 0.025/0,65 |5056981-01 | 5052433-01
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TECHNISCHE DATEN
EG-Konformitatserklarung

(nur fir Europa)

Wir, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Schweden, Tel. +46-36-146500, erklaren hiermit unsere alleinige Haftung
dafir, dass die Motorsagen fir forsttechnische Anwendungen der Modelle Jonsered CS 2258, CS 2260 und CS
2260WH, auf die sich diese Erklarung bezieht, von den Seriennummern des Baujahrs 2011 an (die Jahreszahl wird im
Klartext auf dem Typenschild angegeben, mitsamt einer nachfolgenden Seriennummer) den Vorschriften folgender
RICHTLINIE DES RATES entsprechen:

- vom 17. Mai 2006 ,Maschinen-Richtlinie” 2006/42/EG

- vom 15. Dezember 2004 "Uber elektromagnetische Vertraglichkeit” 2004/108/EWG.

- vom 8. Mai 2000 "Uber umweltbelastende Gerduschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen
Geraten und Maschinen” 2000/14/EG.

Fur Information betreffend die Gerduschemissionen, siehe das Kapitel Technische Daten. Folgende Normen wurden
angewendet: EN ISO 12100-2/A1:2009, CISPR 12:2007, EN ISO 11681-1:2008.

Die angemeldete Priifstelle: 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala,
Schweden, hat die EG-Typenpriifung gemanB Artikel 12, Punkt 3b der Maschinen-Richtlinie (2006/42/EG) ausgefihrt.
Die Prifnachweise Uber die EG-Typenprifung gemaB Anlage VI haben die Nummern: 0404/11/2322 — CS 2258, 0404/
11/2323 — CS 2260, CS 2260WH.

Weiterhin hat SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Schweden, die
Ubereinstimmung mit der Anlage V zur Richtlinie des Rates vom 8. Mai 2000 "Uber umweltbelastende
Gerauschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geraten und Maschinen” 2000/14/EG bestatigt. Die
Priifzertifikate haben die Nummern: 01/161/094 - CS 2258, CS 2260, CS 2260WH.

Die gelieferte Motorsége entspricht dem Exemplar, das der EG-Typenprifung unterzogen wurde.

Huskvarna, den 28. Oktober 2011

Bengt Frégelius, Entwicklungsleiter Motorsége (Bevollmachtigter Vertreter fur Husqvarna AB, verantwortlich fir die
technische Dokumentation.)
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